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      SE APROBĂ
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DIRECŢIA TEHNICĂ INVESTIŢII                                 NICOLAE IOŢCU         

SERVICIUL ADMINISTRARE                                   

DRUMURI ŞI PODURI

Nr. 15452/27.10.2014
REFERAT
privind necesitatea aprobării studiului de fezabilitate
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Sistem de semaforizare intersecţie DJ 709 cu DJ 708B şi semaforizare trecere pietoni cu buton pe DJ 709

În programul de investiţii pe anul 2014 Consiliul Judeţean Arad a alocat fonduri pentru execuţia obiectivului Sistem de semaforizare intersecţie DJ 709 cu DJ 708B şi semaforizare trecere pietoni cu buton pe DJ 709, din următoarele considerente:
· Modificările apărute în structura traficului rutier şi creşterea continuă a parcului de autovehicule ce tranzitează comuna Şiria a condus la apariţia de aglomerări în zona intersecţiei DJ 709 cu DJ 708B, în apropierea sediului Primăriei Şiria şi în vecinătatea şcolii.

· Aceste aglomerări influenţează negativ calitatea infrastructurii, ducând la apariţia blocajelor de autovehicule, concomitent cu creşterea nivelului noxelor emanate de acestea. De asemenea aceste aglomerări pot conduce şi la eventuale accidente datorate gradului scăzut de securitate într-o intersecţie intens circulată, dar nesemaforizată.

· Având în vedere cele de mai sus, Consiliul Judeţean Arad a inclus în programul de investiţii pe anul 2014 realizarea unui sistem de semaforizare în zona intersecţiei DJ 709 cu DJ 708B (Drumul Vinului – Păuliş – Şiria) în comuna Şiria în scopul creşterii indicelui de mobilitate a parcului de autovehicule prin implementarea unor soluţii moderne şi eficiente, care vor asigura un grad ridicat de siguranţă pentru toţi participanţii la trafic (vehicule, pietoni).
· În acest sens propunem promovarea unei hotărâri a Consiliului Judeţean Arad pentru aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul Sistem de semaforizare intersecţie DJ 709 cu DJ 708B şi semaforizare trecere pietoni cu buton pe DJ 709, cu următorii indicatori tehnico-economici:
· Valoarea totală a investiţiei:     130.000 lei TVA inclus 

· Caracteristici tehnice:

1. Automatul de trafic:

· Tensiune de alimentare: CA 220 V+/-20 %;

· Nr. de intersecţii comandate: 3;

· Monitorizarea lămpilor: prin măsurarea puterii;

· Alarmă programabilă: la prima lampă defectă, sau la ultima lampă defectă;

· Posibilitatea utilizării butoanelor de pietoni;

· Comanda la distanţă a timpilor de semaforizare;

· Controlul timpilor de semaforizare pe baza detectorilor de trafic.

2. Semafoare LED:

· Tensiune de lucru: 220 V CA;
· 3 LED-uri pentru fiecare culoare: 

· roşu cu lungimea de undă 625nm+/-5 nm;

· galben cu lungimea de undă 590 nm +/- 5 nm;

· verde cu lungimea de undă 505 nm +/- 5 nm;

· Consum: 10 W pentru fiecare culoare;

· Durata de viaţă a LED-urilor: 50.000…80.000 h;
· Vizibilitate LED-uri: >500 m.

3. Buton pietonal: 
· Tensiune de lucru: 12-24 V CC;

· Consum: < 10 W;

· Durata de viaţă: > 80.000 h (> 9 ani).
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