JUDEŢUL ARAD                                                                      SE APROBĂ

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                          PREŞEDINTE

DIRECŢIA TEHNICĂ INVESTIŢII                                           IUSTIN CIONCA    

SERVICIUL ADMINISTRARE                                   

DRUMURI ŞI PODURI

Nr. 13944/26.09.2016
Avizat,

Director economic,

Gheorghina RIBOVICI
REFERAT


privind necesitatea aprobării indicatorilor tehnico- economici actualizaţi pentru obiectivul: Reabilitare DJ 794, km 4+200-21+400 şi 23+100-25+800, DN 79-Mişca-Apateu-Berechiu.

Prin  hotărârea nr. 172/24.07.2015 a Consiliului Judeţean Arad au fost aprobaţi indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiţii: Reabilitare DJ 794, km 4+200-21+400 şi 23+100-25+800, DN 79-Mişca-Apateu-Berechiu            .

În urma aparăţiei Legii nr. 227/2015 prin care se modifică cota TVA  la 20%,  a fost necesară actualizarea devizului general al acestei investiţii. 

În acest sens propunem promovarea unei hotărâri a Consiliului Judeţean Arad pentru aprobarea următorilor indicatori tehnico-economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii: Reabilitare DJ 794, km 4+200-21+400 şi 23+100-25+800, DN 79-Mişca-Apateu-Berechiu, conform devizului general actualizat.


- Lungime                                     20.004,90 m


- Platformă                                             8,00 m


- Parte carosabilă                                  6,00 m 


- Acostamente                                   2x1,00 m

              din care benzi de încadrare           2x0,25 m


- Pantă transversală drum                    2,50 %


- Pantă transversală acostament          4,00 % 


- clasa tehnică a drumului                      IV


- Viteza de proiectare                        60 km/h

Structura rutieră se compune din:


Pe sectorul cu îmbrăcăminte asfaltică existentă

· 4 cm strat de uzură din BA16

· 6 cm strat de legătură din BAD 20

· 20 cm reciclare in situ cu adaus de 10 cm pietriş concasat, lianţi hidraulici şi emulsie bituminoasă.
Pe sectorul cu structură nouă

· 4 cm strat de uzură din BA16

· 6 cm strat de legătură din BAD 20

· 30 cm piatră spartă

· 35 cm balast

· 7 cm nisip

Podeţe tubulare 36 buc

Decolmatare podeţe existente 10 buc
Valoare totală actualizată:                                      37.579.500 lei (cu TVA)  
                      din care C+M                                      33.279.650 lei (cu TVA)
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