ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN 

Nr. 70/25.03.2011
privind aprobarea Documentaţiilor şi a indicatorilor tehnico – economici aferenţi proiectului “Construire drum de legătură Dombegyhaz – Variaşu Mic”
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
I. Caracteristici tehnice Reabilitare DJ 709C km 2+860 ÷ 14+106, Arad – Variaşu Mic
lăţime platformă 


       9,00 m

parte carosabilă



2 X 3,00 m

Structura rutieră propusă:

Soluţia tip A: pe sectoarele km 2+950 - 6+500 şi km 7+000 - 10+000 cu Lt= 6.550 m 
· 4,0 cm strat de uzură din B A16;

· preluare denivelări cu mixtură asfaltică 13 kg/mp
Soluţia tip B, la amenajarea sensului giratoriu

· 4,0 cm strat de uzură din B A16;

· 6,0 cm strat de legătură BAD25

· 8cm strat de bază BAD31

· 20 cm piatră spartă

· 25 cm strat de balast

Soluţia tip C, pentru amenajarea insulelor la sensul giratoriu

· 6 cm dale de beton;

· 3 cm strat nisip pilonat

· 25 cm strat de balast

Amenajare 4 podeţe existente pe traseu prin curăţirea manuală a podeţelor colmatate şi refacerea şi completarea coronamentelor
Înlocuirea parapeţilor din beton armat pe sectorul km 12+020÷13+996 cu parapeţi metalici
Lucrări de siguranţa circulaţiei
II. Durata de realizare a proiectului:
24 luni



a investiţiei

16 luni
III. Valoarea totală a proiectului:

6.013.043,08 Euro
din care:
- pe partea română: 



1.106.613,42 Euro
- pe partea maghiară: 



4.906.429,66 Euro
IV. Finanţarea proiectului pe partea română:

FEDER + BUGETUL DE STAT:

1.084.481,15 Euro
CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD (2%)

     22.132,27 Euro
