Anexa Nr. 1

la Hotărârea privind monitorizarea serviciilor publice de gospodărire comunală

NORME DE LUCRU

pentru stabilirea volumului fizic de lucrări, care trebuie realizate într-o zi de muncă conform Legii 416/2001
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Construirea, modernizarea,repararea şi întreţinerea de şcoli, grădiniţe, dispensare medicale, străzi, drumuri, şanţuri, poduri şi podeţe, precum şi a lucrărilor de artă, accesorii sau anexe ale acestora.

Construirea, modernizarea, repararea şi întreţinerea de: şcoli, grădiniţe şi dispensare medicale.

Stingerea manuală a varului

 Cernerea nisipului uscat

 Prepararea şi turnarea manuală a betonului în fundaţii, plăci, etc.

· preparare

· turnare (exclusiv transportul betonului)

 Executarea unui pat de piatră brută în gropi de fundaţie

 Executarea zidăriei uscate din piatră brută în fundaţie

 Văruieli interioare la pereţi şi tavane cu lapte de var

 Văruieli exterioare cu lapte de var

 Vopsitorii cu vopsea de uluei la tâmplărie

 Vopsitorii cu vopsea de ulei la pereţi interiori

 Curăţirea cărămizilor rezultate din demolări şi stivuirea lor

 Executarea curăţeniei generale în vederea recepţiei obiectivelor social-culturale

 Construirea, modernizarea, repararea şi întreţinerea de străzi, drumuri, şanţuri, poduri şi podeţe, precum şi a lucrărilor de artă, accesorii sau anexe ale acestora.

 Aşternerea nisipului, balastului, pietrişului şi a pietrei sparte la lucrări de construirea şi întreţinerea drumurilor.

· nisip, balast, pietriş

· piatră spartă

Decaparea manuală a îmbracăminţii drumurilor din lianţi bituminoşi pe suprafeţe mici izolate, degradate, în vederea reparării.

Curăţirea şi înlăturarea manuală a stratului de noroi şi murdărie de pe drumurile modernizate.

Curăţirea radicală cu mijloace manuale a stratului de bază din macadam, în vederea aplicării unui tratament superficial sau unei îmbrăcăminţi bituminoase.

Curăţirea şi îndepărtarea de pe platforma drumurilor a crengilor arborilor, pământului, potmolului, bolovanilor, etc. cu depozitarea acestora pe zonă.

Curăţirea manuală a acostamentelor de potmol şi iarbă, cu aruncarea pe zonă sau strângerea în grămezi a materialului rezultat.

Desfundarea şi curăţirea de potmol,viituri, pământ, frunze, etc. a şanţurilor şi canalelor de scurgere neacoperite. Volumul de potmol, pământ, viituri, etc. raportat la ml. de şanţ sau canal:

· până la 0,100 mc/ml

· de la 0,100 – 0,200 mc/ml

· de la 0,200 – 0,300 mc/ml

· de la 0,300 – 0,400 mc/ml

· de la 0,400 – 0,500 mc/ml

· de la 0,500 – 0,600 mc/ml

Săpătura manuală în şanţuri şi rigole pentru scurgerea apelor

Desfundarea şi curăţirea canalelor de scurgere acoperite şi a camerelor de cădere, de potmol şi viituri.

Curăţirea albiei de sub poduri de potmol, crengi, buşteni flotanţi, etc. aduşi de ape şi viituri.

Curăţirea prin spălare a stâlpilor de dirijare din material plastic

Curăţirea prin spălare a tablelor indicatoare reflectorizante

Greblare pietrei alergătoare şi aplanarea ei pe partea carosabilă.

Demontarea longrinelor, încărcarea, însoţirea şi descărcarea din auto.

Îndepărtarea nisipului de protecţie de 3 cm. grosime de pe suprafaţa betonului şi adunarea în grămezi.

Menţinerea umidităţii suprafeţei betonului proaspăt turnat, pe durata prescrisă în instrucţiunile tehnologice, prin udări repetate.

Desfacerea pavajelor din:

· piatră brută sau bolovani aşezaţi pe nisip

· calupuri cu rosturi nebituminate

· calupuri cu rosturi bituminate

· pavele normale cu rosturi nebitumate

· pavele normale cu rosturi bitumate

Aşternerea nisipului şi introducerea în rosturi la pavaje.

Aşternerea nisipului de protecţie după bitumarea rostului.

Scarificarea manuală a patului şoselei:

· în piatră dură

· în balast

Aşternerea balastului în fundaţii, materialul fiind descărcat direct pe platforma drumului în timpul deplasării autocamionului basculant.

Aşternerea manuală pe platforma drumului a materialului de întreţinere şi aducerea la profil prin greblare.

Corectarea pietruirii în urma cilindrului compactor

Umplerea gropilor de pe drumurile pietruite cu pietriş, piatră spartă sau savură, cînd suprafeţele degradate sunt discontinui şireprezintă în medie 20% din suprafaţa drumului.

Repararea manuală a pietruirii din macadam ordinar având gropi mici, izolate.

Repararea manuală a pietruirii din macadam prin scarificare şi aşternerea materialului rezultat din scarificare:

· curăţirea de pământ sau noroi a suprafeţei ce urmează a se scarifica

· scarificarea propriuzisă

· separarea la furcă a materialului rezultat din scarificare

· aşternerea la profil a materialului utilizabil rezultat din scarificare

Separarea la furcă a materialului scarificat mecanizat inclusiv depozitarea pe acostament (în grămezi).

Îndepărtarea bolovanilor şi materialelor necorespunzătoare rezultate din tăierea proeminenţelor cu lama grederului cu ocazia reprofilării părţii carosabile a drumului reparat.

Tăierea manuală a acostamentelor de pământ pe o grosime medie de 10 cm:

· tăierea manuală a acostamentelor de pământ şi corectarea suprafeţelor

· alegerea materialului reutilizabil cu grebla, aşternerea sau depozitarea

Desfacerea bordurilor de 10 x 13 cm.

· aşezate pe beton

· aşzate pe nisip

Desfacerea bordurilor de 20 – 25 cm:

· aşezate pe beton

· aşezate pe nisip

Văruirea manuală a parapeţilor, zidurilor de sprijin şi a tulpinelor arborilor pe o înălţime de 1,20 m (inclusiv prepararea laptelui de var):

· parapeţi şi ziduri de sprijin

· arbori cu diametrul de: până la 6 cm

                                                  între 7-15 cm

                                                  între 15-21 cm

                                                  peste 21 cm

Răspândirea manuală a materialelor antiderapante din autocamioane platformă,prin lopătare:

· fondant chimic, aşternerea materialului prin lopătare concomitent cu deplasarea

· nisip, aşternerea materialului prin lopătare concomitent cu deplasarea

Răspândirea materialului antiderapant din depozite situate pe acostament, prin lopătare directă pe platforma drumului.

Curăţirea manuală a zăpezii de pe drumurile înzăpezite.

Amenajarea şi regularizarea cursurilor de ape, lucrări de alimentare cu apă; amenajarea de noi surse de apă şi de iazuri, precum şi întreţinerea acestora, construirea de fântâni, puţuri,captări de izvoare, aducţiuni şi alte asemenea lucrări.

Decolmatarea manuală a cursurilor de apă şi a canalelor

Degajarea manuală a albiilor şi canalelor de crengi, resturi de arbori, cioate etc. aduse de ape şi strângerea acestora în grămezi pe mal.

Săparea manuală a taluzelor cu sapa sau târnăcopul pentru aducerea la profil a terenului.

Finisarea manuală a taluzelor.

Finisarea manuală a platformei executate mecanic prin spargerea bulgărilor, umplerea gropilor şi aducerea la cotă a terenului.

Îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal în straturi de până la 10 cm.

Semănarea taluzelor cu seminţe de ierburi perene.

Extragerea brazdelor de iarbă de 25 x 25 cm., şi depozitarea în grămezi până la 10 m. distanţă.

Aşezarea brazdelor pe taluze cu o manipulare până la 10 m.

Executarea unui strat drenant de până la 15 cm grosime din nisip sau balast.

Executarea pereului uscat din piatră se cuprinde alegerea, aşezarea şi baterea pietrei cu maiul.

Executarea de arocamente cu piatră brută.

Umplerea cu piatră brută sau bolovani de râu a căsoaielor sau gabioanelor.

Recoltarea nuielelor sau ramurilor până la5 cm diametru pentru confecţionarea fascinelor.

Legarea nuielelor în snopi de 30 cm diametru.

Confecţionarea fascinelor din nuiele cu diametrul de până la 30 cm.

Confecţionarea ţăruşilor din lemn rotund cu diametrul 4-7 cm.

Confecţionarea parilor de până la 2 m lungime.

Baterea în pământ a ţăruşilor din lemn cu diametrul 4-7 cm pentru gărduleţe.

Baterea în pământ a parilor pentru gărduleţe.

Tăierea la nivel a parilor.

Curăţirea şi completarea rosturilor la peree:

· din piatră

· din beton

Executarea fundaţiilor din piatră uscată.

Plantarea puieţilor forestieri de-a lungul cursurilor de apă, inclusiv săparea gropilor.

Săparea pământului în jurul puieţilor.

Plantarea sadelor de salcie de-a lungul cursurilor de apă.

Amenajări de irigaţii şi desecări în sisteme locale, asanarea terenurilor mlăştinoase, consolidarea terenurilor alunecătoare, îmbunătăţiri funciare, întreţinerea şi ameliorarea păşunilor, curăţirea pădurilor.

Amenajări de irigaţii şi desecări în sisteme locale, asanarea terenurilor mlăştinoase, consolidarea terenurilor alunecătoare, îmbunătăţiri funciare.

Săpături manuale în terenuri mocirloase, în spaţii limitate, pentru executarea şi curăţirea canalelor.

Săpături manuale în spaţii limitate de până la 1 m lăţime şi 1,20 adâncime, în terenuri mocirloase pentru drenuri.

Execuarea straturilor filtrante şi a umpluturilor de drumuri:

Finisarea taluzelor la canale

Împrăştierea cu lopata a pământului rezultat din săparea mecanică a canalelor.

Extragerea  pământului vegetal pentru îmbrăcarea taluzelor, constând din săparea şi adunarea în grămezi.

Semărarea taluzelor canalelor cu seminţe de ierburi perene.

Extragerea brazdelor de iarbă şi depozitarea în grămezi până la 10 m distanţă.

Brăzduirea taluzelor în benzi

Întreţinerea şi amelionarea păşunilor, curăţirea pădurilor

Combaterea manuală cu sapa, a buruienilor de pe păşuni şi adunarea resturilor vegetale în grămezi.

Stângerea de pe păşuni a resturilor vegetale în grămezi.

Tăierea cu sapa a muşuroaielor de pământ şi împrăştirea lor.

Defrişarea manuală a tufişurilor şi arbuştilor cu diametrul de până la 5 cm, scoaterea rădăcinilor şi adunarea materialului rezultat în grămezi .

Scoaterea rădăcinilor tufişurilor şi arbuştilor cu diametrul de 5-10 cm, adunarea materialului rezultat în grămezi şi nivelarea terenului.

Scoaterea manuală a cioatelor : 

· cu diametrul de până la 30 cm

· cu diametrul de la 30 până la 50 cm

Evacuarea manuală la distanşa de până la 100 m, a resturilor vegetale rezultate din curăţire şi desfrişări

Supraînsemânţarea păşunilor prin împrăştierea manuală a seminţelor

Împrăştierea manuală a gunoiului din grămezi.

Împrăştierea manuală a amendamentelor calcaroase.

Săpături manuale în rigole pentru scurgerea apelor.

Curăţirea pădurilor de crengi uscate, frunze şi strângerea lor în grămezi.

Doborârea arborilor uscaţi cu diametru de până la 15 cm.

Efectuarea curăţeniei în păduri şi zonele de agrement, cuprinzând adunarea hârtiilor, ambalajelor alimentare, etc

Construirea şi întreţinerea digurilor şi executarea altor lucrări  de apărare împotriva inundaţiilor

Completarea anrocamentelor cu piatră brută

Completarea  cu piatră brută sau bolovani de râu a căsoaielor

Umplerea cu pământ a gropilor, găurilor şi ogaşelor la diguri 

Compactarea cu maiul a pământului în straturi de 10 cm, în umpluturi la repararea digurilor.

Completarea pereurilor uscate din piatră brută. Se cuprinde alegerea, aşezarea şi baterea pietri cu maiul

Reparea repeurilor din dale de beton constând din completarea patului cu nisip sau balast, reaşezarea la cotă a dalelor şi umplerea rosturilor cu nisip

Tăierea manuală a tufişurilor şi a arbuştilor de pe taluze; adunarea materialului rezultat în grămezi

Cositul manual al vegetaţiei obişnuite  de pe coronamentul şi taluzele digurilor

Repararea cu brazde a taluzelor şi coronamentelor înierbate ale digurilor constând din tăierea, extragerea, transportul cu braţele sau cu targa, aşezarea şi baterea acestora la locul amenajat.

Umplerea şi transportul sacilor cu pământ la acţiunea de apărare:

· până la 10 m

· de la 10 la 50 m

Supravegherea digurilor în perioadele de ape mari pentru intervenţie:

· ziua

· noaptea

Curăţire străzilor, îndepărtarea zăpezii. Întreţinerea zonelor verzi a locurilor de agrement, a terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, plantarea de pomi fructiferi, specii melifere, arbori, arbuşti şi flori.

Curăţire străzilor, îndepărtarea zăpezii.

Măturatul manual a părţii carosabile a străzii, cu strângerea gunoiului rezultat la rigolă, având îmbrăcămintea din:

· asfalt

· pavele cu rosturi bitumate

· bolovani 

· macadam

Măturatul manual al trotuarelor

Întreţinerea curăţeniei pe străzi, cu strângerea gunoiului la rigolă

Întreţinerea curăţeniei pe trotuare.

Curăţirea rigolei străzii prin răzuire pe o lăţime de până la 75 cm, adunarea pământului rezultat şi transportarea acestuia cu targa sau găleata lapunctele stabilite.

Golirea cosurilor de hârtii şi transportarea cu găleata a reziduurilor la punctele stabilite.

Transport până la 100m, a gunoiului stradal cu găleata, targa sau tomberonul la punctele stabilite.

Încărcarea în mijloace de transport a gunoiului stradal.

Încărcat zăpadă şi ghiaţă în:

· tomberoane, căruţe sau sănii

· mijloace de transport mecanice

Introducerea în gurile de canal a zăpezii şi gheţii.

Răspândirea manuală pe străzi şi trotuare a nisipului antiderapant din grămezi aflate la o distanţă de până la 100 m.

Spargera cu târnăcopul, cazmaua sau ranga a ghieţii cu grosimea medie de 5 cm. şi adunarea acesteia în grămezi.

Întreţinerea zonelor verzi, a locurilor de agrement, a terenurilor de sport şi de joacă pentru copii.

Curăţirea terenului de frunze, crengi, gunoi cu grebla; strâns în grămezi; evacuat cu coşul, găleata pe distanţa de 30m.

Strângerea manuală a hârtiilor de pe alei, peluze, flori, garduri vii, gazon şi depozitarea în grămezi.

Măturarea manuală a aleilor asfaltate, pietruite.

Văruirea manuală a arborilor până la 1,20m. înălţime, avănd diametrul de:

· până la 6 cm

· între 7-15 cm

· între 15-21 cm

· peste 21 cm.

Curăţirea cu lopata de noroi a aleilor şi adunarea acestuia în grămezi.

Săparea cu cazmaua la 20 cm adâncime a terenului.

Săparea solului în jurul arborilor şi arbuştilor decorativi cu sapa şi evacuarea buruienilor în afara zonei.

Aşternerea stratului vegetal pe teren, pregătit în straturi de 10-15 cm grosime;

· pe teren orizontal

· pe taluz

Împrăştierea pământului de umplutură.

Împrăştierea manuală a îngrăşămintelor chimice în cantitate de până la 300kg/ha

Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantaţii, gropi de:

· 20x20x20 cm

· 40x40x30 cm

· 50x50x40 cm

· 60x60x50 cm

Săparea de cuiburi pentru sădirea bulbilor de flori.

Săparea şanţurilor pentru plantarea puieţilor în garduri vii.

Extragerea manuală a puieţilor fără balot de pământ.

Plantarea arbuştilor şi puieţilor de pomi ornamentali şi forestieri în gropi gata făcute.

Plantat trandafiri în gropi gata făcute.

Plantarea butaşilor.

Transportat cu targa ghivece cu plante

Plantarea florilor şiplantelor perene

Extragerea brazdelor de iarbă şi depozitarea în grămezi până la 10 m distanţă

Aşezarea brazdelor pe locul amenajat şi baterea cu maiul

Udarea cu furtunul a suprafeţelor 

· gazonate sau brăzduite

· plantate cu flori

· plantate cu garduri vii, arbori, arbuşti şi pomi

Udarea cu găleata sau stropitoarea prin adusul apei de la 20-40 m, a arbuştilor şi pomilor cu 10 L/buc

Plivirea, prăşirea (mobilizarea solului la arbori, arbuşti, garduri vii, trandafiri, cu îndepărtarea resturilor vegetale la 20 m în grămezi.

Tăierea de uscături din arbuşti, arbori, pomi şi evacuarea resturilor de la tăiere în grămezi la 30 m.

Tunsul gardurilor vii

Cosirea manuală a gazonului cu strângerea în grămezi a masei verzi

Formarea amestecurilor de pământ pentru sere

Scoaterea pământului şi bălegarului din răsadiţă.

Amenajarea de alei de parc şi terenurilor de joacă pentru copii

Amenajarea terenurilor de sport din zgură

Greblarea, udarea terenurilor de sport pentru copii

Plantarea de pomi fructiferi, specii melifere, arbori, arbuşti şi flori.

Săparea manuală a gropilor pentru plantat arbuşti, puieţi de arbori, pomi fructiferi etc

· 20x20x20 cm

· 40x40x30 cm

· 50x50x40 cm

· 60x60x60 cm

· 80x80x80 cm

· 100x100x100 cm

Scoaterea cu rădăcini din pepiniere, a puieţilor de foioase sau răşinoase de 1 an în vederea plantării

Punerea la şanţ a puieţilor pentru păstrare, inclusiv transportul la 30 m

Plantarea arbuştilor şi puieţilor de arbori şi pomi fructiferi de talie mică, în gropi gata făcute, având dimensiunea de:

· 20x20x20

· 40x40x30

· 50x50x40

Lucrări comune
Săpături – umpluturi

Curăţirea terenului de iarbă şi buruieni

Săpături manuale de pământ în spaţii largi cu aruncarea pământului în grămezi

· în teren mijlociu

· în teren tare

Săpături manuale de pământ în canale cu lăţime peste 2 m şi taluz înclinat până la 2 m adâncime şi aruncarea lateral pe mal:

· în teren mijlociu

· în teren tare

Împrăştierea pământului afânat cu lopata în straturi uniforme de 10-30 cm

· în teren mijlociu

· în teren

Nivelarea pământului după ce a fost împrăştiat

· în teren mijlociu

· în teren tare

Aşternerea manuală în straturi orizontale până la 15 cm a:

· balastului sau nisipului

· pietrei sparte

Extrageri de materiale pietroase

Spargerea manuală a pietrei brute cu barosulpână la dimensiunea de 20 cm

Extragerea manuală a balastului şi aruncarea acestuia în depozit sau în mijlocul de transport.

Ciuruirea balastului sau a nisipului din depozit.
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