CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD                                    

    SE APROBĂ

Direcţia Tehnică Investiţii 


                   

  PREŞEDINTE

Nr. 11.698/23.09.2009



                    

   Nicolae Ioţcu

REFERAT 

privind avizarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectul de investiţii: 
“Ranforsare DJ 793 Prunişor - Sebiş km 50+350 – 54+100”
În baza H.G. nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate  republicată şi completată prin H.G. nr. 1256/2005, DJ 793  este cuprins în program la pozitia 31 :

DJ 793  Prunişor - Sebiş km 50+350 – 54+100

În baza H.G.nr. 1256/2005 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 577/1997 la art. 4 alin.(1) se specifică "Lucrările de pietruire, reabilitare modernizare şi/sau asfaltare se realizează pe bază de proiecte tehnice aprobate de consiliul local şi avizate de consiliul judeţean".

Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri solicită avizarea de către Consiliul Judeţean Arad a documentaţiilor PT+DE .

Proiectul Tehnic Proiectul nr. 537/D1/2009 este realizat de S.C. VIO TOP S.R.L Bucureşti


Amplasamentul : Drumul judeţean DJ 793 pe sectorul cuprins între km 50+500-54+100 este cuprins  în intravilan loc. Prunişor şi extravilan până la intrarea in oraşul Sebiş.

În Anexa sunt prezentaţi indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii : “Ranforsare DJ 793 Prunişor - Sebiş km 50+350 – 54+100” .

Având în vedere cele de mai sus propunem:

Avizarea documentaţiei PT + DE şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectul de investiţii : “Ranforsare DJ 793 Prunişor - Sebiş km 50+350 – 54+100” .

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,          DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC,

 ec.Gheorghina Ribovici

              
     ing.Cristian Cârlugea

Intocmit, Vanina Bărbicioiu

hot + referat 793 Prunisor –Sebis -  avizare CJ – HG 577.doc

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din data : ………….
privind avizarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico – economici 
pentru obiectul de investiţii: “Ranforsare DJ 793 Prunişor - Sebiş km 50+350 – 54+100”

Consiliul Judeţean Arad;

Având în vedere,
- Referatul Direcţiei Tehnice - Investiţii nr. 11.698/23.09.2009, privind avizarea documentaţiei pentru obiectele de investiţii: “Ranforsare DJ 793 Prunişor - Sebiş km 50+350 – 54+100”
- Proiectul nr. 537/D1/2009, elaborat de către  S.C. VIO TOP S.R.L. Bucureşti privind “Ranforsare DJ 793 Prunişor - Sebiş km 50+350 – 54+100”
- Prevederile art. 4 alin. (1) din H.G. nr. 1256/2005, care modifică şi completează H.G. nr. 577/1997;
- Prevederile art. 9 din Norma metodologică de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997, aprobată prin Ordinul 2217/2005.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Avizarea documentaţiei şi a Indicatorilor tehnico–Economici conform Anexei, pentru obiectivul de investiţie “Ranforsare DJ 793 Prunişor - Sebiş km 50+350 – 54+100” - PT+DE  proiect nr. 537/D1/2009 elaborat de către  S.C. VIO TOP S.R.L Bucureşti
Art.2.Hotărârea se comunică la:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Arad ;

- Direcţia Tehnică Investiţii – Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri ;

- Direcţia Tehnică Investiţii – Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Direcţia Economică.

PREŞEDINTE,




SECRETAR AL JUDETULUI,

 Nicolae Ioţcu





            Ioan Silaghi

      




Anexa 

La proiectul de hotărâre

Nr. ………/………….….2009

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 

“Ranforsare DJ 793 Prunişor - Sebiş km 50+350 – 54+100”
I.  Valoare totală investiţie (incl. TVA) 
        

:  8.053,12 mii lei / 1.891,34 mii  €

din care  C+M





:  7.239,81 mii lei / 1.700,32 mii  €

din care supusă procedurii de achiziţie 

:  7.239,81 mii lei / 1.700,32 mii  €

II.  Caracteristici tehnice carosabil

 

	- Denumirea indicatorilor tehnico-economici
	Cantitati si valori

	Amplasament
	Drumul judeţean DJ 793 pe sectorul cuprins între km 50+500-54+100 este cuprins  în intravilan loc. Prunişor şi extravilan până la intrarea in oraşul Sebiş.

	
	

	În plan
	s-a pastrat traseul actual al drumului

	
	

	Lungimea traseului proiectat
	3750 m

	
	

	Viteza de proiectare
	40-60 km/h

	
	

	Clasa tehnica
	IV

	
	

	Latimea proiectata a drumului
	

	- platforma
	8,00 m

	- parte carosabila
	6,00 m

	-acostament stânga 
	1,00 m

	-acostament dreapta
	1,00 m

	
	

	Structura sistemului rutier proiectat
	Geocompozit

4 cm MASF16

6 cm (+ 2 cm egalizări) BAD 25

	
	

	Consum 
	MASF16 – 2292 tone
BAD25 – 4694 tone

	
	

	Declivitatea maxima
	4,5%

	Declivitatea minima
	0,1%

	
	

	Grad de mecanizare
	95,0%


III.  Durata estimată de execuţie



: 12 saptamani
IV. Finanţarea investiţiei
:  Bugetul aprobat prin H.G. nr. 577/1997 modific. şi  completată de H.G. nr. 1256/2005

