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REFERAT
privind necesitatea aprobării documentaţiei faza DALI pentru:

„Reabilitare DJ 792 km 5+000 – 26+130 Nadab - Seleus”
Prin programul de investiţii pe anul 2017 au fost alocate fonduri de către Consiliul Judeţean Arad pentru întocmirea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie aferent obiectivului: „–Reabilitare DJ 792 km 5+000 – 26+130 Nadab - Seleus” 
Tronsonul de drum județean supus prezentei documentații, își desfășoară traseul pe teritoriul județului Arad, între localitățile Nadab si Seleus, având o lungime totală de 18,810 km. Drumul județean DJ 792 pe sectorul cuprins între km 7+380…26+190 are două benzi de circulație, o parte carosabilă cu lățime de 6,0 m, prezentând o structură rutieră cu îmbrăcăminte asfaltică usoară, aflată într-o stare de degradare avansată.  Se impune reabilitarea acestui sector.

 Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie aferent obiectivului: „Reabilitare DJ 792 km 5+000 – 26+130 Nadab - Seleus”  a fost avizată de către comisia CTE a Consiliului Judeţean Arad şi s-a emis avizul nr.............../.....................
În acest sens propunem promovarea unei hotărâri a Consiliului Judeţean Arad pentru aprobarea documentaţiei:  DALI –  „Reabilitare DJ 792 km 5+000 – 26+130 Nadab - Seleus” , cu următorii parametri: 
· lungimea traseului:  

18,810 km;

· clasă tehnică: 

IV; 

· viteza de proiectare: 

60 km/h;

· lățime parte carosabilă: 

6,0 m;

· lățime platformă: 

8,0 m;

· lățime acostamente: 
2x1,0 m din care 2x0,25 m sunt benzi de încadrare; 

· panta transversală în aliniament pentru partea carosabilă: 

2,5 %;

· panta transversală a acostamentelor:  

4,0%;

· sistem rutier nerigid; .

· amenajarea de șanțuri, 

· amenajare  podețe 

8 buc

· refacere cale pe pod 

1 buc 

· amenajarea acceselor la proprietăți,
 
370 buc 

· amenajarea drumurilor laterale; 

93 buc

· amenajare  staţii pentru mijloacele de transport in comun
 
14 buc.
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