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REFERAT DE APROBARE 

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Documentație de 
avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiţii „Conformare la normele privind 

securitatea la incendiu la Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Păuliș” 
 

1. Descrierea situației actuale: 
 

Pe amplasamentul situat în loc. Păuliș, str. Eroilor, nr. 4, Jud. Arad, identificat prin CF 300064 Pauliș și CF 
300123 Pauliș există în momentul de față un imobil în care se desfașoară activitatea Centrul de îngrijire și asistență 
pentru persoane adulte cu dizabilități  Păuliș, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Arad (D.G.A.S.P.C. Arad). . 

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, este un serviciu de tip rezidențial cu o 
capacitate de 20 locuri care cuprinde un ansamblu de activități realizate pentru a răspunde nevoilor individuale 
specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități, în vederea menținerii/dezvoltării potențialului personal, de a asigura 
găzduire, îngrijire, recuperare și reabilitare, activități de ergoterapie și de petrecere a timpului liber, asistență 
socială și psihologică, reinserție socială și profesională, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor și 
creșterea calității vieții. 

Principalele servicii oferite beneficiarilor sunt: 
-  administrative: cazare, acordare masă (3 mese/zi +2 gustări), menaj, curățenie, supraveghere, întreținere; 
- asistență socială: evaluare, elaborare Plan Personalizat, consiliere socială și psihologică, informare, 

asistență și suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării sociale, orientare profesională, consiliere juridică, 
terapii de integrare/reintegrare socială, terapie ocupațională, terapii de relaxare; 

- asistență medicală: administrare medicație zilnică, recuperare medicală, consiliere medicală, îngrijiri 
paleative, la nevoie, îngrijire personală; 

- kinetoterapie:  activități de recuperare medicală, masaj, exerciții și tehnici de recuperare, activități motrice, 
în funcție de afecțiunile fiecărui beneficiar; 

- educație și formare: educare  pentru viața independentă, educare pentru inserție/reinserție în familie și 
comunitate, educare pentru integrare/reintegrare socială; 

- socializare, activități culturale și de petrecerea timpului liber, drumeții, excursii, terapie ocupațională, etc. 
În momentul de față clădirile sunt racordate la următoarele utilități: 

• Alimentare cu energie electrică; 

• Alimentare cu apă; 

• Rețea de canalizare; 

• Telefonie, cablu TV, internet; 

• Rețea de gaze naturale. 
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Caracteristicile imobilului 
1. Categoria de importanţă a construcţiilor existente:  

   Conform H.G.R. nr.766/1997: categoria “C”: -construcţie de importanţă normală;  
   Conform NP100-2009: clasa de importanţă – III; 
   Gradul de rezistență la foc:  
    Clădire Centru de îngrijire și asistență III 
   Clădire centrala termică  II 

. 
2.  Constructii existente : 
Corp Centrul de îngrijire și asistență: 
Sc = 221 mp     Sdesf = 771 mp     Su= 556,12 mp 
Regim de înălțime: S+P+1E+M 
Corp Centrala termică: 
Sc = 41 mp        Sdesf = 41 mp      Su = 33,05 mp 
Regim de inaltime:  P 

Conform Certificatului de Urbanism nr. 63, din 19.12.2024, imobilul este situat conform PUG în UTR nr. 1. 
  

2. Motivele de fapt care impun reglementarea respectivă, rațiunile care au determinat inițierea 
proiectului de hotărâre 

În urma inspecțiilor efectuate de către ISU Arad la Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte 
cu dizabilități  Păuliș s-a dispus luarea măsurilor necesare conformării clădirii la  normele legale în vigoare privind 
securitatea la incendiu și obținerea Autorizației de funcționare I.S.U.. Deasemenea în cadrul  corpului principal de 
clădire sunt necesare unele modificări de recompartimentare astfel încât să poată fi asigurate necesitățile actuale 
privind activitatea și circuitele în cadrul clădirii. 

Prin prezenta investiție se dorește aducerea imobilelor Centrului D.G.A.S.P.C. Păuliș și a Centralei 
termice aferente la o stare corespunzatoare din punct de vedere al  normelor de securitate la incendiu. Concluzia 
expertizei tehnice la cerința Cc, Ci – este că sunt necesare măsurile de securitate la incendiu de tip pasiv și activ 
precizate în cadrul expertizei 

Clădirea centrului prezintă elemente care nu sunt compatibile cu normele de securitate la incendiu ceea 
ce a împiedicat obținerea autorizației de funcționare, astfel: 

• În partea dreaptă clădirea Centrului este alipită de clădirea Primăriei care este alt compartiment de incendiu; 

• În partea stangă există o casă cu regim de înălțime parter care este la o distanță prea mică față de clădirea 
centrului referitor la securitatea la incendiu; 

• Astfel se impun măsuri de limitare a transmiterii incendiului între clădirea D.G.A.S.P.C. și clădirile din jurul său 
(clădirea Primăriei, clădirea Centralei termice și clădirea locuință P); 

• În interiorul clădirii DGASPC sunt uși la casa de scară al căror sens de deschidere este invers decât cel normal 
sau nu sunt uși de loc. Ușile existente nu sunt cu autoînchidere; 

• Casa scării nu are desfumare; 

• Zona spațiilor de spălătorie și călcătorie  nu este separată de celelalte spații cu elemente de construcție 
rezistente la foc 60 min; 

• În casa scării la subsol sunt depozitate diverse materiale; 

• Clădirea nu este dotată cu hidranți interiori și nici cu stingătoare portabile; 

• Pereții coridoarelor care duc la casa scării nu sunt din materiale incombustibile; 
- La fel clădirea centralei termice prezintă și ea elemente care trebuie corectate pentru încadrarea în normele 

de securitate la incendiu. 

• Din cauza nerespectării distanțelor de siguranță se impun măsuri de limitare a transmiterii incendiului între 
clădirea Centralei termice și clădirea Centrului D.G.A.S.P.C.. 

 
În cadrul Documentaței pentru avizarea lucrărilor de intervenție, au fost elaborate 2 scenarii.  

Scenariul recomandat, Scenariul 1, propune în detaliu: 
1. Realizarea pereţilor coridoarelor din materiale incombustibile, cu rezistenţa la foc de minimum EI 60 minute.  
2. Realizarea pereţilor puţului liftului din materiale incombustibile, cu rezistenţa la foc de minimum REI I20 minute.  
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3. Protejarea golurilor de acces în casa de scări cu uşi pline, echipate cu sisteme de autoînchidere.  
4. Protejarea golurilor de acces la nivelul subsol cu uşi pline, din materiale incombustibile şi rezistente la foc 

minimum EI60 minute.  
5. Protejarea golului de acces în bucătărie cu uşi EI15 minute prevăzute cu sisteme de autoînchidere.  
6. Închiderea golului de la nivel subsol din ax 7 /C-D ( care comunică cu clădirea primariei) cu zidărie de cărămidă.  
7. Asigurarea rezistenţei la foc de minimum 60 minute (Al/CO) a elementelor de construcţie care separă casa de 

scări faţă de volumul podului.  
8. Protejarea golului de acces la nivelul podului cu elemente de închidere rezistente la foc minimum EI 30 minute.  
9. În casa de scări nu se vor depozita materiale şi nu se vor amenaja spaţii cu alte destinaţii.  

10.    Persoanele care nu se pot evacua decât cu targa vor fi cazate numai la nivelul parter al clădirii.  
11.  Adoptarea unei măsuri suplimentare de protecţie, prin hotărâre scrisă a consiliului de conducere pentru       

realizarea unui nivel în plus ( ex. desfumarea casei de scări interioare închise - prevăzută cu lumină naturală, 
prin tiraj natural organizat, utilizand dispozitive cu actionare manuala si automată, protejarea la actiunea focului 
a popilor de la nivel plan mansarda cu materiale incombustibile si rezistente la foc).  

12. Proiectarea şi realizarea instalaţiilor electrice: pentru iluminatul de siguranţă (pentru evacuare - în exteriorul şi 
lângă fiecare ieşire din clădire; pentru continuarea lucrului în încăperea în care este amplasată centrala de 
semnalizare incendiu, penru intervenţii în încăperea centralei termice); prevederea dispozitivelor cu protecţie 
la curent diferenţial rezidual care nu depăşesc 30 mA; realizarea dispozitivului de detectare a defectului de arc 
electric (AFDD).  

13. Asigurarea cerinţelor normate pentru ventilarea bucătăriei: hota/hotele şi conductele de evacuare aferente    
acestora se vor amplasa la cel puţin 0,5 m faţă de elemente şi materiale combustibile şi se izolează faţă de 
acestea; ventilatorul de evacuare aferent hotei va fi rezistent la foc F300 60, alimentat cu energie electrică 
înaintea întrerupătorului general al tabloului electric general.  

14.    Realizarea instalaţiilor pentru stingerea cu apă a incendiului - hidranţi interiori .  
15. Măsură compensatorie pentru distanţe mai mici între clădirile din interiorul limitei de proprietate (ex.  Echiparea 

clădirii anexă cu instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu).  
16. Măsuri compensatorii pentru limitarea transmiterii incendiului la vecinătăţi (în baza art. 1.1.2. din Indicativul 

P118/99):  
a) Clădire DGASPC - protejarea golurilor de ferestre de la nivel parter, etaj şi mansardă din ax 1/A-E cu 

elemente de închidere (cărămidă de sticlă) şi rezistente la foc minimum EI 90; protejarea golului de uşă din 
peretele din ax 1/C-D cu elemente de închidere incombustibile şi rezistente la foc minimum EI 90; realizarea 
streaşinii acoperişului clădirii din materiale incombustibile sau protejarea/placarea streaşinii combustibile, după 
caz, cu materiale incombustibile ax 1/A-E; realizarea asterelei din materiale incombustibile pe zona delimitată de 
axele 5-7 /A-D; echiparea clădirii cu accesorii pentru trecerea apei în vederea stingerii incendiului de la hidranţii 
ce echipează reţeaua publică de apă.  

b) Anexă - ignifugarea elementelor combustibile din lemn ale şarpantei clădirii, asigurându-se clasa de 
reacţie la foc C2/CsI-s3.d0-I; realizarea streaşinii acoperişului clădirii din materiale incombustibile sau 
protejarea/placarea streaşinii combustibile, după caz, cu materiale incombustibile ax A-B. 

c) Măsură compensatorie pentru limitarea transmiterii incendiului pe faţada clădirii: realizarea streaşini 
acoperişului clădirii din materiale incombustibile sau protejarea/placarea streaşinii combustibile, după caz, cu 
materiale incombustibile ax A/1-7, ax E/1-4, ax 4/D-E, ax D/4-7. 

 
INSTALAȚII CU ROL ÎN SECURITATEA LA INCENDIU: 

a. Instalații electrice 
Alimentarea cu energie electrică 
Pentru alimentarea electrică a corpurilor de ilumiant de securitate se propune suplimentarea tabloului 

electric general existent TGE de la parter cu 2 circuite electrice. Alimentarea cu energie electrică a centralei de 
detecție și a centralei antiefracție se face din tabloul electric general înaintea întrerupătorului general. 

Distribuția celor două circuite electrice se realizează cu cablu din cupru cu manta din PVC cu întârziere 
la propagarea focului tip N2XH cu tensiunea nominală minimă Un=0,75 kV...1 kV pozat îngropat în tub de protecţie 
IPY/Coppex. 

Instalaţii pentru iluminatul de securitate 
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Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare vor fi amplasate conform pieselor desenate și 
vor asigura evacuarea în condiții de siguranță în caz de incendiu a persoanelor aflate în clădire, indiferent de 
localizarea acestora. Corpurile sunt marcate cu sigla EXIT (sau IEȘIRE), vor avea două surse de iluminat led (2x1 
W), vor avea timp de punere în funcțiune de 5 secunde și un timp de funcționare de cel puțin 3 ore, conform 
prescipțiilor I7-2011. Vor fi prevăzute cu LED pentru semnalizarea încărcării acumulatorilor și un buton TEST 
pentru verificarea funcționării produsului în regim de siguranță. 

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare sunt de tipul autonom și vor fi alimentate dintr-
un circuit separat din tabloul electric general existent TGE. 

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru intervenții, vor avea un acumulator încorporat 
și un invertor. Invertorul vă asigura funcționarea sursei de lumină în cazul prezenței tensiunii, iar în lipsa tensiunii 
vă comuta automat sursa de lumină pe acumulatorul încorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot 
automat. Rolul invertorului este de a încarca acumulatorul în prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un 
led ce este conectat la invertor. 

Iluminatul de securitate pentru intervenții se vă prevedea în zona tabloului electric de distribuție TGE, 
camera tehnică și puțul liftului. 

Corpurile pentru iluminatul de siguranță pentru iluminat local vor fi amplasate conform pieselor desenate 
și trebuie prevăzute pentru evidențierea: 
a) hidranți de incendiu interiori1); 
b) cutiilor posturilor de prim ajutor; 
c) declanșatoarelor manuale de alarmă în caz de incendiu1); 
d) dispozitivelor de comandă manuală pentru sistemele cu rol de securitate la incendiu1) ; 
e) mijloacelor de primă intervenție în caz de incendiu (stingătoare, pături antifoc); 
f) echipamentelor de control și semnalizare, panourilor repetoare de semnalizare și/sau comandă în caz de 
incendiu; 
g)  butoanelor de apel pentru asistența persoanelor cu dizabilități din grupurile sanitare dedicate acestora. 
În aceste situații, corpurile de iluminat trebuie amplasate la maximum 2 m măsurați pe orizontală. 
 Corpurile de siguranță pentru iluminatul local vor asigura un nivel de iluminare de minim 5 lx iluminare 
verticală, timpul de punere în funcțiune de 5 secunde și un timp de funcționare de cel puțîn 3 ore, conform 
prescripțiilor I7-2011. 
 Corpurile pentru iluminatul de siguranță pentru iluminat local sunt de tipul autonom și vor fi alimentate din 
tabloul electric de distribuție general existent. 
 Corpurile iluminatului de siguranță pentru continuarea lucrului vor avea timpul de punere în funcțiune de 
până la 1,5 secunde și timpul de funcționare până la terminarea activității cu risc de la întreruperea iluminatului 
normal, conform presciptiilor I7-2011. 
 Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului se va prevedea în apropierea centralei de detecție și 
semnalizare incendiu din cabinetul medical de la etaj, în zona panoului repetor din biroul de la parter și în camera 
rezervă de incendiu și se va amplasa conform pieselor desenate. 
 Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului, vor avea un acumulator 
încorporat și un invertor. Invertorul vă asigura funcționarea sursei de lumină în cazul prezenței tensiunii, iar în lipsa 
tensiunii vă comuta automat sursa de lumină pe acumulatorul încorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face 
tot automat. 
 Instalaţii de protecţie prin legare la pamânt şi priza de pamânt  
 Conductorul de protecție va fi legat la priza de pamânt generală existentă, ce va fi utilizată pentru protecţia 
împotriva atingerilor accidentale. 

 Între priza de pământ a clădirii și priza de pământ a postului de transformare (ce alimentează 
clădirea) trebuie să fie o distantă de minim 20 metri. Când această distantă nu se poate respecta se vă prevedea 
o priză de pământ comună cu valoarea rezistenței de cel mult 1Ω. 
 Protecţia contra atingerilor accidentale 
 S-a prevăzut legarea la nulul de protecţie a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor care în mod normal nu 
sunt sub tensiune, dar pot ajunge accidental. Legarea se face prin conductor format dintr-un fir de cupru al cablului 
de alimentare .  

Pentru consumatorii aflaţi în medii periculoase (grupuri sanitare), sau alimentaţi prin intermediul prizelor, 
vor fi prevăzute suplimentar protecţii diferenţiale cu sensibilitatea de 30 mA.  
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Toate elementele conducătoare de curent ale instalaţiei electrice (părţi active) trebuie să fie inaccesibile 
unei atingeri directe astfel:  

− izolaţia cablurilor şi conductelor să fie conform STAS 11388/3;  
− carcasele aparatelor şi tablourilor electrice să respecte prevederile STAS 5325;  
− alimentarea aparatelor amplasate în baie, se vă face prin intermediul unei siguranţe automate prevăzute 

cu protecţie diferenţială de 30 mA.  
Toate elementele instalaţiei electrice care în mod normal nu sunt sub tensiune (carcase metalice, susţineri 

metalice) dar care pot intra sub tensiune în mod accidental, vor fi prevăzute cu următoarele măsuri de protecţie la 
atingeri indirecte:  

− legarea la nul de protecţie conform STAS 12604/4,5  
− legarea la pamânt conform STAS 12604/4,5.  
Suprafeţele accesibile ale instalaţiei electrice (cutii, panouri, muchii, suprafeţe rugoase, etc) trebuie să nu 

producă răniri cu nici o parte a lor și să nu deterioreze izolaţia electrică a cablurilor sau echipamentelor. 
Temperatura exterioară a suprafeţelor accesibile ale instalaţiei electrice nu trebuie să depăşească valorile de 60°C 
pentru elementele nemetalice şi 50°C pentru elementele metalice. 

Circuitele pentru alimentarea corpurilor de iluminat vor fi separate de cele pentru alimentarea prizelor. 
Conductorul de faza trecut prin întreruptor sau contactor se va lega la borna de interior a duliei iar nulul la contactul 
de exterior al corpului de iluminat. 

Protecția împotriva tensiunilor de atingere se va face prin legarea la nulul de protecție a corpului protejat. 
 
b. Instalații detectare, semnalizare și avertizare incendiu 
Echipamentul de control și semnalizare incendiu (ECS) se va amplasa la parter conform pieselor 

desenate. Dacă nu se pot îndeplini condițiile de amplasare din normativ conf. art.3.9.2.1 și 3.9.2.2 din P118/3-
2015 cu modificările și completările ulterioare atunci amplasarea centralei de detecție incendiu se va face într-o 
încăpere ce are elemente de construcție incombustibile clasa de reacție la foc A1 ori A2-s1d0, cu rezistenta la foc 
minimum REI 60 la planșee și minimum EI 60 pentru pereți. Golul de acces va fi protejat cu ușa rezistenta la foc 
EI230-C și va fi prevăzut cu dispozitive de autoinchidere sau închidere automată în caz de incendiu, conf. art. 
3.9.24 din P118/3-2015 cu modificările și completările ulterioare. 

Personalul va fi instruit în vederea utilizării corecte a sistemului de detecție și comandă evacuare fum. 
Conform P118-3/2015, art. 3.9.2.7, în încăperile în care sunt amplasate ECS se vă instala un post 

telefonic dedicat, conectat la sistemul de telefonie interioară a obiectivului ori la alte mijloace care asigură 
transmisia la distantă. 

Se vă monta o centrala de semnalizare și alarmare în caz de incendiu cu minim 2 zone, 1 zona pentru 
subsol și parter, respectiv 1 zona pentru etaj, mansardă și pod.. La acest sistem vor fi conectate 48 detectori de 
fum, 3 detector de temperatură, 12 butoane pentru acționare manuală, 10 sirene interioare și 3 sirene exterioare 
pentru semnalizare acustică și avertizare luminoasă (inclus la sirena exterioară).  

Echipamentul de control și semnalizare va avea afișaj alfanumeric cu posibilitatea afișării mesajelor și în 
limba română, iar memoria de evenimente va permite stocarea a cel puțin 1000 de evenimente și va putea fi 
descărcată sau citită pe afișajul local. În caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică centrala de detecție, 
semnalizare și alarmare vă fi alimentată de propriul sistem de acumulatori de 12 Vcc. ).  

De asemenea se va monta un monitor suplimentar ale echipamentului de control și semnalizare pentru 
informarea personalului și respectiv a pompierilor care intrervin în caz de incendiu. Monitorul suplimentar de 
avertizare se vă monta în zona de acces clădire – recepție, în apropierea ușii de acces spre exterior, conform 
pieselor desenate atașate acestei documentații. 

Se vă prevedea o alimentare din sursa autonomă a fiecărui motor de acționare a deschiderii 
ferestrelor/trapelor de fum, echipamentele fiind agrementate tehnic – conform pieselor desenate propuse. 

 
c. Instalații hidranți interior 
Alimentarea cu apă rece a imobilului se va face de rețeaua de alimentare cu apă rece a localității, prin 

intermediul unei conducte din PE-HD DN 50 mm. Aceasta va fi îngropată sub cota de îngheț și va merge spre 
spațiul tehnic de la etaj pentru conectarea la instalația interioară de apă rece. Pentru asigurarea alimentării cu apă 
a rezervorului cu apă pentru incendiu, se va prevederea după căminul de apometru CA, o conductă din PE-HD 
Dn 32 mm. Se vor monta 2 robineți cu plutitor pe conducta de alimentare cu apă a rezervei de incendiu. 
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Având în vedere faptul că avem o clădire cu destinația sănătate/de îngrijire a sănătății, încadrată la risc 
mic, un volum de 2594 mc, Sc = 228,82 mp; Sd = 794,34 mp; Su = 556,12 mp, conform P118/2-2013 clădirea se 
vă dota cu hidranți interiori. Conform Anexei 3 din P118/2-2013, clădire cu destinația turism, volum mai mic de 
5000 mc, se vă asigura 1 jeturi simultan /1 jet pe punct incapre de către sistemul de hidranți interiori. 

Se va prevedea și pornirea manuală a hidranților din tabloul TDSI și pentru probele sistemului de 
pompare. În acest sens, conform schemei funcționale a stației de pompare se va prevedea și o conductă de 
întoarcere în bazin. 

Hidranții interiori vor fi produse certificate conform SR EN 671-1, vor avea avea robinet hidrant tip C52, 
tambur cu furtun plat de lungime 20 metri, țeavă de refulare tip C52. Rețeaua de hidranți interiori va fi de tipul 
ramificat, cu un număr de maxim 2 hidranți interiori pe un nivel. 

Se vor monta hidranți interiori montați în cutii complet echipate la o înălțime de 1,35 m deasupra pardoselii. 
Furtunul din dotare este pentru fiecare hidrant de tipul plat, de lungime L=20 metri, în acest fel asigurandu-se 
protejarea fiecărui punct din spațiul interior un jet. 

La nivelul subsol se vă monta 1 hidrant interior, la parter se vor monta 3 hidranți interiori, la etaj se va 
monta 1 hidrant interior, iar la mansarda 1 hidrant interior. Rețeaua este ramificată, montată aparent, din OL Zn 
2” și vă asigura alimentarea cu apă a tuturor hidranților. 

Volumul de apă pentru incendiu va trebui să fie de minim V=1,26 mc, pentru a asigura apa necesară 
stingerii incendiului pentru 10 minute și 2,1 l/s. 

Se propune montarea unei stații de pompare într-o camera tehnică cu rezervor aferent îngropată, situată 
în imediata vecinătate a obiectivului, conform pieselor desenate de capacitate Q=9 mc/h și H=50 mCA. Grupul 
anti-incendiu ales pentru hidranții interiori este un grup de pompare automatizat special conceput pentru instalaţiile 
de stingere a incendiilor. În dotarea acestora intră o pompa principală și una de menținere a presiunii (pilot). 

Pompa aleasa va menţine o presiune constantă în sistem, presiune care poate fi setată prin intermediul 
panoului de automatizare şi control. Pompele principale sunt prevăzute cu presostat şi vase de expansiune 
verticale. Suportul este rigid, construit din tablă zincată ramforsată. Conductele sunt din oţel zincat, cu flanşe. 

Conform prevederilor art. 6.1 (4) lit. e) din Normativului P118/2013 Partea a II-a, modificat și completat 
prin Ordinul MDRAP nr.6026/2018, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 966 din 15.11.2018, NU este 
obligatorie dotarea cu hidranți exteriori. Aceștia se vor prevedea că măsură compensatorie. 
 

3. Schimbările preconizate prin propunere 
În urma elaborării documentației DALI, au rezultat următorii indicatori: 
 

a. Indicatori economici  
      Valoarea totală:     910.927,86 lei, fară TVA 
      Valoarea totală:  1.101.089,75 lei, inclusiv TVA 
      din care:  
       (C+M): 490.456,87 lei, fară TVA 
       (C+M): 593.452,81 lei, inclusiv TVA 
 

b. Eșalonarea investiției (INV/C+M) - 9 luni 
    An 1 -1.101.089,75 lei/593.452,81 lei incl TVA C+M 
 

c. Indicatori tehnici  (capacități) 
Clasă de importanță și expunere: III 
Categoria de importanță: C 
Gradul de rezistență la foc:  
Clădire Centru de îngrijire și asistență III 
Clădire centrala termică  II 
Clasa de performanță energetică: A+ 
Constructii existente : 
Corp Centrul de îngrijire și asistență: 
Sc = 221 mp     Sdesf = 771 mp     Su= 556,12 mp 
Regim de înălțime: S+P+1E+M 
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Corp Centrala termică: 
Sc = 41 mp        Sdesf = 41 mp      Su = 33,05 mp 
Regim de inaltime:  P 

 
d. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:  - 9 luni  

 
4. Argumentarea oportunității și eficienței propunerii prin compararea obiectivelor propuse cu 
rezultatele existente în domeniul supus reglementării, în baza unor informații reale, exacte și complexe 

Prin lucrările de reabilitare, clădirile se vor putea conforma la normele actuale de securitate la incendii și 
se va putea obține avizul de securitate la incendiii din partea ISU, fără de care Centrul nu poate funcționa.  

 
5. Impactul economic, social, impactul asupra mediului, după caz. 

 Realizarea lucrărilor propuse în cadrul  investiţiei ,, Conformare la normele privind securitatea la 
incendiu la Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități  Păuliș”, nu va avea impact 
negativ asupra factorilor de mediu sau biodiversitatii. În zonă nu există situri protejate. 

6. Impactul financiar asupra bugetului județului. 

• Bugetul Județului Arad și fonduri de mediu 
 
7. Efectele proiectului de hotărâre asupra hotărârilor Consiliului Județean Arad în vigoare. 
           Nu e cazul. 
 
8. Consultări efective în vederea elaborării proiectului de hotărâre, după caz. 
  Nu e cazul. 
 
9. Temeiul legal care stă la baza adoptării hotărârii. 

Potrivit prevederilor H.G. nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. 
10, alin. (4), devizul general întocmit la faza de proiectare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în 
cazul intervenției la construcție existentă, se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de 
câte ori este necesar,  rezultând valoarea de finanțare actualizată a obiectivului de investiții. 

La art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, actualizată se stipulează: ”Ordonatorii 
principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau 
în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția 
indicilor de prețuri”.  

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 81-82 coroborate 
cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
 
 
 
 

Președinte, 
Iustin CIONCA 


