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REFERAT DE APROBARE
pentru proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.L.), pentru obiectivul de investitii
»Instalatie de incalzire si preparare ACM cu centrala pe gaz natural si instalatie utilizare gaz
natural la Serviciul Interventie in Regim de Urgenta, Situatii de Abuz, Neglijare si Violenta
Domestica"

1. Descrierea situatiei actuale:

Amplasamentul este situat in Arad, strada Udrea nr. 6 si este identificat cu CF 312160 si CF 356163 Arad.
Terenul si constructia de pe amplasament sunt in proprletatea publica a Judetului Arad. Construc’ua are un regim
de |naIt|me S+P+1E - Suprafata construita 348 mp, Suprafata construita desfasurata 980 mp. In cladire T isi
desfa$oara activitatea, la parter, Locuinta Protejata pentru victimele violentei domestice "Mara" (cu cazare), la etaJ
Serviciul interventie in regim de urgenta, situatii de abuz, neglijare si violentad domestica si Centrul de consiliere si
semnalare a situatiilor de urgenta in domeniul asistentei sociale. Serviciul interventie in regim de urgenta, situatii
de abuz, neglijare si violenta domestica, include din punct de vedere organizatoric Centrul de consiliere si
semnalare a situatiilor de urgenta in domeniul asistentei sociale, precum si Locuinta Protejata pentru victimele
violentei domestice "Mara". La randul sdu, Serviciul interventie in regim de urgenta, situatii de abuz, neglijare si
violentd domestica, face parte din Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad, din
subordinea Consiliului Judetean Arad.

2. Motivele de fapt care impun reglementarea respectiva, ratiunile care au determinat initierea
proiectului de hotarare

In prezent instalatia interioara de incalzire a cladirii este veche si prezinta un grad de uzura avansat (o mare
parte din aceasta - cca 50% - fiind nefunctionala), necesitand inlocuirea acesteia cu o instalatie noua. De
asemenea datorita traseului racordului existent in incinta la reteaua urbana de incalzire, care se afla partial situat
pe alte terenuri, private, care nu sunt in proprietatea beneficiarului, precum si uzurii conductelor de racord, este
necesara trecerea de la sistemul de incalzire centralizat urban la un sistem nou cu centrala termica proprie ce va
utiliza drept combustibil gazele naturale si care va deservi de asemenea instalatia de preparare a apei calde
menajere.

Avénd in vedere destinatia cladirii, respectiv functionarea in acest imobil a unor servicii sociale destinate
persoanelor vulnerabile, inclusiv Locuinta protejata pentru victimele violentei domestice ,Mara”, asigurarea unor
conditii corespunzatoare de incalzire si preparare a apei calde menajere reprezinta o necesitate obiectiva pentru
continuitatea si calitatea serviciilor furnizate. Beneficiarii acestor servicii se afla in situatii de risc social, abuz,
neglijare sau violentd domesticd, iar functionarea cladirii in conditii improprii din punct de vedere termic poate
afecta atét siguranta, cat si confortul si protectia acestora.

Prin urmare, investitia propusa nu are doar caracter tehnic, de inlocuire a unor instalatii uzate, ci urmareste
asigurarea unui cadru functional, sigur si adecvat pentru desfasurarea activitatilor de asistenta sociala. Realizarea
unei centrale termice proprii, a instalatiei de incalzire, a instalatiei de preparare a apei calde menajere si a
instalatiei de utilizare gaze naturale contribuie la cresterea sigurantei in exploatare, la asigurarea continuitatii
serviciilor si la reducerea riscurilor generate de starea actuala a instalatiilor existente.
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Astfel, oportunitatea investitiei este justificata inclusiv prin importanta sociala a serviciilor care functioneaza
in imobil, prin necesitatea protejarii beneficiarilor vulnerabili si prin obligatia autoritatii publice judetene de a asigura
conditii corespunzatoare pentru desfasurarea serviciilor publice de interes judetean.

3. Schimbarile preconizate prin propunere

Neajunsurile mai sus prezentate succint, vor fi eliminate sau reduse semnificativ prin infiintarea unei Centrale
Termice proprii ce va deservi cladirea Serviciului interventie in regim de urgenta, situatii de abuz, neglijare si
violentd domestica din Arad, str. Udrea nr. 6 si inlocuirea instalatiei interioare de incalzire, precum si a instalatiei
interioare de distributie a apei calde de consum.

In cadrul acestei investitii se vor realiza urmatoarele lucrari:

Arhitectura si rezistenta
-Pentru montarea celor doua centrale pe gaz proiectate, a boilerului, a BEP (butelia de egalizare a
presiunilor), pompe de circulatie, se va realiza o camerd tehnica (ce va rezulta prin unirea incaperilor existente
,Magazie alimente” si ,Sas’);
-Pentru a respecta normele tehnice de securitate la incendiu, se va realiza in camera tehnica o usa cu
deschidere spre exterior, metalica, cu rezistenta la foc de minimum 90 de minute.
In vederea realizarii golului de usa in peretele exterior (zid structural realizat din panouri de beton armat
prefabricate) din camera tehnica, s-a realizat Expertiza tehnica, in vederea stabilirii masurilor tehnice pentru
asigurarea stabilitatii structurale.
Conform expertizei tehnice, pentru asigurarea stabilitatii structurale la realizarea golului de usa in peretele portant,
se propune realizarea unui cadru de consolidare rigid, care inconjoara golul pe trei laturi:
e (Grinda din beton armat monolit: Elementul orizontal superior care preia incarcarile de deasupra golului.
o Bordare laterala cu ajutorul stalpisorilor din beton armat care se leaga de structura existenta cu ajutorul
camasuirii locale a peretelui.

- La pardoseala din centrala termica se vor executa lucrari de hidroizolatie elastica, rezistenta mecanic si
chimic, ce va fi aplicata la rece, orizontal si vertical pe o inaltime de 20 cm, peste care se va executa finisajul
propus — vopsea epoxidica — peste 0 amorsa hidroizolatoare, fie placi ceramice antiderapante de trafic intens;

Instalatii termice propuse
Agentul termic pentru incalzire si preparare apa calda menajera, se va produce cu ajutorul celor doua
centrale termice propuse pe combustibil gazos (2 centrale de perete de 70 kW fiecare, cu functionare in
condensatie, cu tiraj fortat, echipate cu kituri de evacuare a gazelor de ardere si admisie aer de ardere).
Reteaua interioara de conducte de incalzire se va realiza din teava de cupru.
Circulatia agentului termic se va face prin intermediul unor pompe de inalté eficienta.
Incélzirea incaperilor din cladire se va realiza cu ajutorul corpurilor de inclzire (radiatoare) din otel.
Comanda sistemului de incalzire se va realiza cu ajutorul termostatelor de ambient amplasate in cladire.

Instalatii sanitare propuse

Apa calda menajera va fi asigurata cu ajutorul unui boiler cu acumulare, avand V=800 I. Energia termica
pentru prepararea apei caldei menajere se va prepara cu ajutorul centralelor termice pe combustibil gazos
propuse.

Se va realiza o retea noud de distributie a apei calde menajere la obiectele sanitare, din conducte
executate din teava de polipropilena reticulata.

Se vor pastra bransamentul existent de apa, reteaua interioara existenta de alimentare cu apa potabila,
precum si obiectele sanitare existente.

F-PO-C.M.P.A.-01.02 Ed.1, rev. 0



Bransament de gaze naturale

Se vor inlocui brangamentul de gaze naturale si postul de reglare-masurare existente, deoarece acestea
au fost dimensionate doar pentru receptori utilizati la prepararea hranei, si nu fac faté noilor consumatori de gaze
naturale, prevazuti in Centrala Termica. Noul bransament, in lungime de 95 m, se va realiza in montaj subteran,
din teava din polietilena de inaltd densitate PE100, SDR11, avand De = 63mm, conform avizului emis de
distribuitorul de gaze naturale.

Instalatia de utilizare gaze naturale
Instalatia interioara de gaze naturale se va realiza din teava de otel, imbinata prin sudura electrica.
Debitul estimat de gaze naturale este:
o Centrala termica 7,4 mc/h x 2 = 14,8 mc/h;
e Masina de gatit: 2,3 mc/h;
e Plita cu cuptor: 1,85 mc/h.
Total: 18,95 mc/h

Instalatii electrice si detectie incendiu
Instalatia electrica existenta se va extinde pentru a se asigura alimentarea receptoarelor electrice din
camera tehnica prevazuta. Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la tabloul electric general existent in
cladire.
in camera tehnica si in bucatarie se vor prevedea cate un detector automat de gaze cu limita inferioara
de sensibilitate 2% CH4 in aer, conectate la centrala de detectie incendiu, care actioneaza asupra robinetelor de
inchidere al conductelor de alimentare cu gaze naturale a arzatoarelor.
In camera tehnica se va monta un detector de fum conectat la centrala de detectie incendiu.
e In camera tehnica se va monta un corp de iluminat de securitate pentru interventii echipat cu kit de
emergenta.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA

si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:
e Valoarea totald estimata (fara TVA):1.180.396,03 lei;

e Valoare totald (cu TVA):1.378.003,99 lei.

e Din care constructii montaj (C+M): 663.299,91 lei (fara TVA) / 802.592,89 lei (cu TVA)

b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa
indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Regim de inaltime: S+P+1E
Categoria de importanta: C, conform H.G. nr. 766/97;
Clasa de importanta: Ill conform Normativului P100-1/13;
Suprafata construitd: Sc = 348 mp;
Suprafata desfasurata: Sd = 980 mp;
Putere termica instalata in Centrala Termica: 140 kW;
Bransament de gaze naturale propus:
c. Esalonarea investitiei (INV/C+M)

Anul I: 1.378.003,99 lei /802.592,89 lei (TVA inclus)
d. Durata estimata de executie: 11 luni

4.  Argumentarea oportunitatii si eficientei propunerii prin compararea obiectivelor propuse cu
rezultatele existente in domeniul supus reglementarii, in baza unor informatii reale, exacte si complexe

Indicatorii tehnico-economici - faza D.A.L.l. supusi aprobarii au ca obiect realizarea investitiei ,Instalatie de
incalzire si preparare ACM cu centrald pe gaz natural si instalatie utilizare gaz natural la Serviciul Interventie in
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Regim de Urgenta, Situatii de Abuz, Neglijare si Violenta Domestica”, amplasata in municipiul Arad, str. Udrea nr.
6, intr-un imobil aflat in proprietatea publica a Judetului Arad.

Oportunitatea investitiei rezultd din starea tehnicé actuala a instalatiei interioare de incalzire, care este veche,
prezinta un grad avansat de uzura si este partial nefunctionald, aproximativ 50% din aceasta nemaiputand asigura
conditiile corespunzatoare de exploatare. Totodatd, racordul existent la reteaua urbana de incalzire este afectat
de uzura, iar traseul acestuia se afla partial pe terenuri private care nu sunt in proprietatea beneficiarului, situatie
care genereaza vulnerabilitati tehnice, juridice si functionale in asigurarea continua a agentului termic.

In cladire isi desfasoara activitatea servicii sociale cu caracter sensibil, respectiv Locuinta protejata pentru
victimele violentei domestice ,Mara”, Serviciul interventie in regim de urgenta, situatii de abuz, neglijare si violenta
domestica, precum si Centrul de consiliere si semnalare a situatiilor de urgenta in domeniul asistentei sociale.
Prin natura acestor functiuni, asigurarea incalzirii si a apei calde menajere nu reprezinta doar o conditie de confort,
ci o cerinta esentiald pentru continuitatea serviciilor sociale, protectia beneficiarilor vulnerabili si functionarea in
conditii corespunzatoare a personalului de specialitate.

Comparativ cu situatia existentd, solutia propusa prin documentatia D.A.L.I. asigura trecerea de la un sistem
dependent de reteaua urbana de incalzire si de un racord afectat de uzura, la un sistem propriu de producere a
agentului termic si a apei calde menajere. Investitia prevede montarea a doua centrale termice murale in
condensatie, cu puterea de 70 kW fiecare, rezultdnd o putere termica instalaté de 140 kW, precum si realizarea
unei instalatii noi de distributie a agentului termic, a unei instalatii de preparare si distributie a apei calde menajere,
a unui bransament nou de gaze naturale si a instalatiei interioare de utilizare a gazelor naturale.

Eficienta propunerii este sustinuta de faptul ca solutia tehnica prevede echipamente moderne, cu functionare in
condensatie, pompe de circulatie de inalta eficientd si comanda prin termostate de ambient, ceea ce permite o
exploatare mai controlatd si mai eficienta a sistemului de incalzire. Prin realizarea centralei termice proprii se
urmareste cresterea sigurantei in exploatare, reducerea dependentei de infrastructura existenta de termoficare
urbana, eliminarea problemelor generate de traseul actual al racordului si adaptarea instalatiilor la consumurile
reale ale cladirii.

Totodata, investitia include lucrari conexe necesare pentru respectarea cerintelor tehnice si de securitate:
amenajarea camerei tehnice, executarea lucrarilor de consolidare aferente golului de usa in peretele portant,
montarea unei usi metalice cu rezistenta la foc de minimum 90 de minute, realizarea pardoselii corespunzatoare
in centrala termica, extinderea instalatiei electrice, precum si montarea detectoarelor de gaze si de fum conectate
la centrala de detectie incendiu. Aceste interventii contribuie la aducerea spatiului tehnic la un nivel adecvat de
sigurantd si functionalitate.

Prin raportare la rezultatele existente in domeniul supus reglementarii, respectiv la necesitatea asigurarii unor
conditii normale de functionare pentru cladirile in care sunt furnizate servicii sociale, solutia propusa raspunde
unor cerinte reale si actuale: continuitatea incalzirii, asigurarea apei calde menajere, cresterea sigurantei in
exploatare, reducerea riscurilor generate de instalatiile uzate si crearea premiselor pentru o utilizare mai eficientd
a energiei. Investitia este astfel justificatd atat din punct de vedere tehnic, cat si din perspectiva protejarii
beneficiarilor serviciilor sociale care functioneaza in imobil.

Valoarea totala estimata a obiectivului de investitii este de 1.378.003,99 lei cu TVA, din care valoarea constructii-
montaj este de 802.592,89 lei cu TVA, iar durata estimata de executie este de 11 luni. Prin aprobarea indicatorilor
tehnico-economici se creeaza cadrul necesar pentru promovarea etapelor ulterioare de implementare a investitiei,
in vederea asigurarii conditiilor tehnice corespunzatoare de functionare a imobilului si a serviciilor sociale
desfasurate in acesta.
5.  Impactul economic, social, impactul asupra mediului, dupa caz.

Realizarea investitiei va avea un impact social pozitiv, prin asigurarea conditilor necesare pentru

functionarea corespunzatoare a serviciilor sociale desfasurate in imobil, destinate unor categorii de beneficiari
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vulnerabili. Prin inlocuirea instalatiei interioare de incalzire, realizarea centralei termice proprii si asigurarea
prepararii apei calde menajere, se creeaza conditii mai bune de confort, siguranta si continuitate in prestarea
serviciilor.

Din punct de vedere economic si functional, investitia contribuie la reducerea riscurilor generate de exploatarea
unor instalatii vechi si partial nefunctionale, precum si la diminuarea dependentei de racordul existent la reteaua
urbana de incalzire, afectat de uzura si amplasat partial pe terenuri care nu apartin beneficiarului.

Lucrarile propuse nu sunt de natura sa genereze un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu sau
asupra biodiversitatii. In zona amplasamentului nu exista situri protejate, iar interventiile se realizeaza asupra unei
constructii existente si a instalatiilor aferente acesteia, cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile.

6.  Impactul financiar asupra bugetului judetului.
Impactul financiar este determinat de valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobati si va fi suportat din
bugetul Judetului Arad, prin bugetul Directiei Generale de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Arad, si/sau
din alte surse legal constituite, in limita creditelor bugetare aprobate.

7. Efectele proiectului de hotarare asupra hotararilor Consiliului Judetean Arad in vigoare.
Nu e cazul.

8.  Consultari efective in vederea elaborarii proiectului de hotarare, dupa caz.
Nu e cazul.

9. Temeiul legal care sta la baza adoptarii hotararii.
Precizam faptul ca in situatia acestui proiect de hotérére sunt incidente urmatoarele prevederi legale:

-Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

-Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b si alin. (4) lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completérile ulterioare.

in sensul celor de mai sus, si in baza art. 182 alin. (2) din 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare, initiez si supun spre aprobare urmatorul proiect de hotarére privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.1.), pentru
obiectivul de investitii ,Instalatie de incalzire si preparare ACM cu centrala pe gaz natural si instalatie utilizare gaz
natural la Serviciul Interventie in Regim de Urgenta, Situatii de Abuz, Neglijare si Violentd Domestica".

Presedinte,
lustin CIONCA
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