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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind documentația tehnico-economică Studiu de Fezabilitate în vederea realizării investiției 

„Mărirea capacității de captare, tratare și înmagazinare apă, microsistem Bocsig, Județul Arad" 
 
1. Descrierea situației actuale 

Sistemul de alimentare cu apă Bocsig deservește în momentul de față 16 localități, iar în perspectivă este 
necesară extinderea sistemului pentru alimentarea cu apă a încă 7 localități, în conformitate cu studiile de fezabilitate 
elaborate la nivelul ariei de operare a operatorului regional, Compania de Apă Arad S.A., în vederea îndeplinirii 
obligațiilor privind asigurarea accesului populației la servicii publice de alimentare cu apă în condiții de continuitate, 
siguranță și calitate. 

Sursa de apă a sistemului o constituie sursa subterană Bocsig, aflată în apropierea localității Bocsig Gară, apa 
fiind tratată în stația de tratare Bocsig, amplasată lângă frontul de captare. 

Sistemul de alimentare cu apă Bocsig s-a extins substanțial în ultimii ani, iar funcționarea lui în prezent nu este 
optimă, ceea ce face imposibilă extinderea ariei de deservire fără realizarea unor investiții suplimentare în captare, 
tratare și înmagazinare. 

Deficiențele sistemului, identificate de Operatorul regional, sunt următoarele: 

• capacitatea insuficientă a sursei de a asigura cantitățile necesare de apă, ca urmare a dezvoltării 
sistemului; 

• procese improprii sau ineficiente pentru tratarea apei din sursă, ceea ce nu asigură, în mod 
corespunzător, alimentarea cu apă potabilă conform cerințelor legislației în vigoare; 

• grad de acoperire cu servicii de alimentare cu apă insuficient; 
• vârsta unor componente ale sistemului; 
• existența unor conducte subdimensionate, care nu permit montarea hidranților de incendiu și care 

generează un risc major pentru locuitorii din zonele respective prin neasigurarea funcționării 
corespunzătoare în caz de incendiu; 

• lipsa de presiune în unele sisteme de distribuție, generată de creșterea cerinței de apă; 
• presiuni peste limita de 6 bar în unele zone din rețeaua de distribuție din Beliu, datorită modului de 

alimentare a rezervorului din Archiș; 
• capacități de înmagazinare insuficiente; 
• conducte și armături vechi, corodate, care generează avarii frecvente și pierderi de apă semnificative. 

Chiar în condițiile unui declin demografic moderat, cererea de servicii publice de alimentare cu apă rămâne 
stabilă și justificată, având în vedere: 

• obligațiile de conformare la cerințele privind calitatea apei destinate consumului uman și protecția 
mediului; 

• necesitatea reducerii diferențelor de acces la servicii de bază dintre mediul urban și mediul rural; 
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• obiectivele de dezvoltare socio-economică și de îmbunătățire a calității vieții în localitățile deservite de 
microsistemul Bocsig; 

• cerința de asigurare a unei infrastructuri fiabile, dimensionate pentru acoperirea consumului actual și 
viitor, inclusiv în perioade de vârf. 

 
Prin urmare, necesitatea obiectivului de investiții nu este condiționată exclusiv de dinamica populației, ci este 

fundamentată pe obligațiile legale, pe cerințele de sănătate publică și pe obiectivele de dezvoltare durabilă la nivel 
local, județean și regional. 

 
În vederea optimizării funcționării sistemului de alimentare cu apă Bocsig, precum și pentru crearea condițiilor 

necesare în vederea extinderii ariei de deservire a acestuia conform necesităților identificate, Operatorul regional de 
servicii de alimentare cu apă și de canalizare, Compania de Apă Arad S.A. a întocmit Studiul de Fezabilitate „Mărirea 
capacității de captare, tratare și înmagazinare apă, microsistem Bocsig, Județul Arad" – Proiect nr. 11241/2024, 
documentație tehnico-economică avizată în Consiliul Tehnico-Economic al Operatorului regional, iar Consiliul 
Tehnico-Economic al CJ Arad a avizat de asemenea Studiul de Fezabilitate, emițându-se Avizul CTE nr. 4 din 
18.05.2026. 
 
2. Documentarea juridică ce are ca obiect cercetarea temeiului legal al proiectului de hotărâre, stabilirea 

corectă a stării de fapt, respectarea competenței și concordanței dispozițiilor propuse în proiect cu 
prevederile legale și principiile de drept 
 

Proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 81-82 coroborate cu art. 30 din Legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Competența Consiliului Județean Arad de aprobare a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții rezultă din prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

În ceea ce privește aprobarea finanțării investiției, sunt incidente prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 
 
3. Schimbările preconizate, legate de domeniul de activitate 

 

Obiectivele proiectului: 
 

Obiective generale 
• asigurarea condițiilor igienico-sanitare și a protecției mediului; 
• creșterea coeziunii economice și sociale la nivel local și regional; 
• dezvoltarea comunitară prin cooperare și implementarea de proiecte; 
• fundamentarea unui concept strategic de dezvoltare durabilă la nivel local. 

 
Obiective specifice 
a) reducerea și limitarea impactului negativ asupra populației și mediului prin eliminarea perioadelor cu deficit de 

apă; 
b) realizarea lucrărilor de mărire a capacității de captare, tratare și înmagazinare a apei; 
c) protejarea sănătății publice prin eliminarea utilizării surselor alternative neconvenționale (fântâni, foraje 

individuale, ape de suprafață netratate); 
d) respectarea obligațiilor asumate de România prin Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, 

transpusă prin HG nr. 188/2002; 
e) asigurarea unei surse corespunzătoare pentru alimentarea cu apă potabilă sigură și continuă. 
 
 
 

În cadrul acestei investiții se propun următoarele lucrări: 
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Conform Studiului de Fezabilitate, pentru realizarea obiectivului de investiții se recomandă Scenariul 1, respectiv 
mărirea capacității de captare din sursă subterană, mărirea capacității de tratare și mărirea capacității de 
înmagazinare a apei în cadrul microsistemului Bocsig. 

Lucrările propuse prin scenariul recomandat cuprind următoarele componente principale: 
• mărirea capacității de captare prin realizarea unui foraj de adâncime, cu debitul Q = 15 mc/h; 
• mărirea capacității de tratare prin realizarea/extinderea stației de tratare, dimensionată la Q = 75 mc/h; 
• mărirea capacității de înmagazinare prin realizarea unui rezervor subteran nou, cu volumul V = 500 mc. 

Captare și aducțiune 
Pentru asigurarea necesarului de apă se propune realizarea unei captări de apă subterană printr-un foraj nou, 

amplasat pe teren proprietate a comunei Bocsig. Forajul se va executa la adâncimea de aproximativ 90 m și va fi 
echipat cu o electropompă submersibilă având caracteristicile Q = 15 mc/h, H = 80 mCA și Pnominal = 6,0 kW. 
Adâncimea de montare a pompei în foraj este estimată la aproximativ 20 m. 

Forajul se va executa în sistem hidraulic cu circulație inversă, cu tubare de protecție pe intervalul 0 - 20 m și 
definitivare cu coloană din tuburi PVC cu mufă filetată, Dext = 200 x 9,60 mm. După execuția forajului se vor realiza 
spălarea, decolmatarea filtrelor, deznisiparea, probele de debit și prelevarea probelor pentru analize chimice și 
bacteriologice. 

Conducta de aducțiune propusă se va realiza din polietilenă de înaltă densitate PE-ID DE90 SDR17 PE100, pe 
o lungime de aproximativ 30 m, de la cabina forajului până la căminul de vane existent/propus pe aducțiunea către 
Stația de Tratare Bocsig. Conducta se va poza îngropat, la adâncimea de aproximativ 1,20 m față de cota terenului 
natural, pe pat de nisip și cu strat de protecție, urmând a fi supusă probelor de presiune hidraulică conform normelor 
tehnice aplicabile. 

Stație de tratare 
Pentru mărirea capacității de tratare se propune realizarea unei clădiri pentru stația de tratare, cu structură din 

beton în cadre și pereți de umplutură din zidărie BCA de 30 cm, cu dimensiuni în plan de aproximativ 10 x 13 m și 
înălțime utilă de 3,80 m. Clădirea va fi prevăzută cu tâmplărie PVC cu geam termopan, poartă rulantă pentru accesul 
utilajelor și uși pentru acces pietonal. Acoperișul va fi de tip terasă, cu învelitoare din membrană bituminoasă. 

Pentru protecție la riscul de inundare în caz de viituri sau ploi abundente, stația de tratare va fi realizată pe o 
platformă ridicată cu 1,00 m față de nivelul terenului natural, cota ±0,00 corespunzând cotei pardoselii finite a 
construcției. 

Fluxul tehnologic al noii stații de tratare include următoarele trepte principale: 
• aerare; 
• ajustare pH; 
• preoxidare cu permanganat de potasiu; 
• stații de pompare aferente procesului de preoxidare/intermediar; 
• filtre autocatalitice; 
• coagulare și floculare; 
• filtre rapide de nisip; 
• dezinfecție cu hipoclorit de sodiu; 
• tratare nămol; 
• dispecerat local SCADA. 
Prin soluția propusă se urmărește asigurarea unei ape potabile conforme, prin eliminarea gazelor dizolvate, 

corecția pH-ului, oxidarea fierului și manganului, filtrarea și dezinfecția finală, cu monitorizare și control prin sistemul 
SCADA. 

Înmagazinare, instalații hidraulice și împrejmuire 
Pentru mărirea capacității de înmagazinare se propune realizarea unui rezervor subteran de apă cu volumul V 

= 500 mc, care se va alipi rezervorului existent prin peretele posterior al camerei vanelor. Rezervorul va avea 
structură din beton armat, cu fundație de tip radier general, planșeu din beton armat, stâlpi, pereți laterali circulari și 
cameră de vane tip cuvă din beton armat, legată monolit de rezervor. 

Instalațiile hidraulice aferente vor include conducta de alimentare, conducta de preaplin cu piesă pâlnie, 
conducta de aspirație-distribuție cu sorb și liră de protecție a volumului intangibil de incendiu, conducta de golire, 
compensatori de montaj și vane de manevră. Se vor realiza și lucrări de reabilitare a finisajelor interioare și exterioare 
la casa vanelor/camera de acces existentă. 
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Vor fi executate instalații electrice pentru iluminatul camerelor de vane și de acces ale rezervoarelor, prin 
înlocuirea instalațiilor electrice existente și montaj aparent în tuburi de protecție. Pentru extinderea incintei 
microsistemului de apă, necesară stației noi de tratare și rezervorului propus, se vor realiza lucrări de împrejmuire 
pentru suprafața suplimentară estimată de 1.308 mp, cu stâlpi din beton armat prefabricat, panouri metalice și porți 
de acces pietonal și auto. 
 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției: 
a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și 

respectiv fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general: 

• Valoarea totală estimată (fără TVA):   9.937.246,00 lei; 

• Valoare totală (cu TVA):  12.010.705,95 lei; 

• Din care construcții montaj (C+M):    3.976.698,30 lei (fără TVA) / 4.811.804,94 lei (cu TVA). 
b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să 

indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu 
standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare 

• Categoria de importanță: C, conform H.G.R. nr. 766/1997; 

• Clasa de importanță: III, conform Normativului P100-1/2013; 

• Foraj de captare H=90 m, Q = 15 mc/h – 1 buc.; 

• Stație de tratare și construcții anexe, Q = 75 mc/h – 1 buc; 

• Rezervor de înmagazinare din beton armat, semiîngropat, V = 500 mc – 1 buc; 

• Conductă de aducțiune PEID DE90 PN10 L=30 m – 1 buc; 

• Instalații hidraulice, electrice, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), telecomunicații date; 

• Parcare în exteriorul incintei forajului – 1 buc; 

• Sistematizare incintă foraj și incintă extindere Gospodărie de Apă (trotuare, drum, platformă, spații verzi). 
c. Eșalonarea investiției (INV/C+M)  
    Anul I:   4.809.627,06 lei / 1.924.721,98 lei (TVA inclus); 
    Anul II:  4.809.627,06 lei / 1.924.721,98 lei (TVA inclus); 
    Anul III: 2.391.451,83 lei /    962.360,98 lei (TVA inclus). 
d. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:  18 luni  

 
4. Impactul financiar asupra bugetului județului. 
Impactul financiar este determinat de valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați și va fi suportat din bugetul 
Companiei de Apă Arad S.A. – Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) și/sau din alte surse legal 
constituite, în limita creditelor bugetare aprobate. 
 
5. Măsurile concrete de implementare 
 În urma aprobării proiectului de hotărâre, Consiliul Județean Arad va proceda la exproprierea terenului, iar 
Compania de Apă Arad S.A.va trece la implementarea proiectului. 
 În sensul celor de mai sus, analizând referatul președintelui Consiliului Județean Arad de aprobare a 
proiectului de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie 
coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Mărirea capacității de captare, tratare și 
înmagazinare apă, microsistem Bocsig, Județul Arad”, arătăm că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 
 
          Director executiv,                                        Director executiv adj.,                                     Șef serviciu, 
    ing. Răzvan CIUBOTARU                               ing. Cristian Cîrlugea                             Ec. Mihai ȘERAN 
                             
 
 
      Întocmit, 
      Gabriel Marius Dănețiu / 2 ex. 


