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REFERAT DE APROBARE
Pentru proiectul de hotarare privind aprobarea declansarii procedurilor de expropriere a
imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate
publica de interes judetean ,Marirea capacitatii de captare, tratare
si inmagazinare apa, microsistem Bocsig, Judetul Arad”

1. Descrierea situatiei actuale:

Sistemul de alimentare cu apa Bocsig deserveste in momentul de fata 16 localitati, iar in perspectiva este
necesard extinderea sistemului pentru alimentarea cu apd a inca 7 localitati, in conformitate cu studiile de
fezabilitate elaborate la nivelul ariei de operare a operatorului regional, Compania de Apa Arad S.A., in vederea
indeplinirii obligatiilor privind asigurarea accesului populatiei la servicii publice de alimentare cu apa in conditii de
continuitate, siguranta si calitate.

Sursa de apa a sistemului o constituie sursa subterana Bocsig, aflata in apropierea localitatii Bocsig Gara,
apa fiind tratata in statia de tratare Bocsig, amplasata 1&nga frontul de captare.

Sistemul de alimentare cu apa Bocsig s-a extins substantial in ultimii ani, iar functionarea lui in prezent nu
este optima, ceea ce face imposibila extinderea ariei de deservire fara realizarea unor investitii suplimentare in
captare, tratare si inmagazinare.

Deficientele sistemului, identificate de Operatorul regional, sunt urmatoarele:

* capacitatea insuficientd a sursei de a asigura cantitdtile necesare de apa, ca urmare a dezvoltarii
sistemului;

* procese improprii sau ineficiente pentru tratarea apei din sursa, ceea ce nu asigura, in mod corespunzator,
alimentarea cu apa potabila conform cerintelor legislatiei in vigoare;

+ grad de acoperire cu servicii de alimentare cu apa insuficient;

+ varsta unor componente ale sistemului;

+ existenta unor conducte subdimensionate, care nu permit montarea hidrantilor de incendiu si care
genereaza un risc major pentru locuitorii din zonele respective prin neasigurarea functionarii corespunzatoare in
caz de incendiu;

+ lipsa de presiune in unele sisteme de distributie, generata de cresterea cerintei de apa;

* presiuni peste limita de 6 bar in unele zone din reteaua de distributie din Beliu, datorita modului de
alimentare a rezervorului din Archis;

+ capacitati de inmagazinare insuficiente;

+ conducte si arméaturi vechi, corodate, care genereaza avarii frecvente si pierderi de apa semnificative.

Prin urmare, necesitatea obiectivului de investitii nu este conditionata exclusiv de dinamica populatiei, ci este
fundamentata pe obligatiile legale, pe cerintele de sanatate publica si pe obiectivele de dezvoltare durabila la nivel
local, judetean si regional.

2. Motivele de fapt care impun reglementarea respectivd, ratiunile care au determinat initierea
proiectului de hotarare

Initierea proiectului de hotarére este determinata de necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico-economici -
faza S.F. - aferenti obiectivului de investitii, precum si de necesitatea aprobarii amplasamentului lucrarii si a
declansarii procedurii de expropriere pentru terenurile proprietate privata necesare realizarii lucrarii de utilitate
publica de interes judetean.

Sistemul de alimentare cu apa Bocsig se afla intr-o etapa in care extinderea ariei de deservire si asigurarea
unui serviciu public de alimentare cu apa in conditii corespunzatoare nu mai pot fi realizate fara suplimentarea
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capacitatilor de captare, tratare si inmagazinare. Capacitatea actuala a sursei, procesele existente de tratare,
capacitatile de inmagazinare si unele componente ale retelelor nu raspund integral cerintelor determinate de
dezvoltarea sistemului si de necesitatea asigurarii continuitatii si calitatii serviciului.

Necesitatea investitiei este justificata inclusiv de faptul ca sistemul deserveste in prezent 16 localitati, iar in
perspectiva este necesara extinderea acestuia pentru alimentarea cu apa a inca 7 localitati. In lipsa realizarii
investitiei, deficientele existente pot afecta calitatea serviciului, presiunea disponibila in sistem, siguranta
alimentarii cu apa, posibilitatea asigurarii debitelor necesare pentru stingerea incendiilor si capacitatea
operatorului regional de a extinde serviciul catre noi utilizatori.

Pentru realizarea investitiei, conform documentatiei puse la dispozitie, este necesara exproprierea unei
suprafete de teren de 1.785,34 mp, situatd pe raza administrativ-teritoriald a comunei Bocsig, judetul Arad, teren
aflat in proprietate privata si inclus in coridorul de expropriere al lucrarii. In consecinta, proiectul de hotarare trebuie
sa reglementeze, in mod unitar, atat aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cat si masurile necesare pentru
declansarea procedurii de expropriere.

Potrivit Raportului de evaluare nr. 1965, inregistrat la Consiliul Judetean Arad sub nr. 11.030/14.05.2026,
valoarea totala estimata a despagubirilor aferente terenului supus exproprierii este de 7.085 lei, suma stabilita pe
baza raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat. Aceasta suma urmeaza sa fie consemnata la dispozitia
proprietarilor sau a titularilor altor drepturi reale, in conditiile Legii nr. 255/2010 si ale Normelor metodologice
aprobate prin H.G. nr. 53/2011.

Prin urmare, promovarea proiectului de hotarare urmareste remedierea unor deficiente tehnice reale si
actuale, protejarea sanatatii publice, cresterea sigurantei sistemului de alimentare cu apa, asigurarea premiselor
pentru extinderea serviciului public de alimentare cu apa la nivelul microsistemului Bocsig, precum si crearea
cadrului legal pentru dobandirea terenului necesar realizarii investitiei.

3. Schimbarile preconizate prin propunere

Neajunsurile prezentate vor fi eliminate sau reduse semnificativ prin realizarea lucrarilor de mérire a capacitatii de
captare, tratare si inmagazinare a apei in cadrul microsistemului Bocsig, conform scenariului recomandat in
documentatia tehnico-economica.

Obiectivele generale ale investitiei sunt:

. asigurarea conditiilor igienico-sanitare si a protectiei mediului;

. cresterea coeziunii economice si sociale la nivel local si regional;

. dezvoltarea comunitara prin cooperare si implementarea de proiecte;

. fundamentarea unui concept strategic de dezvoltare durabila la nivel local.

Obiectivele specifice urmarite prin investitie sunt:

. reducerea si limitarea impactului negativ asupra populatiei si mediului prin eliminarea perioadelor cu deficit
de ap3;

. realizarea lucrarilor de marire a capacitatii de captare, tratare si inmagazinare a apei;

. protejarea sanatatii publice prin eliminarea dependentei de surse alternative neconventionale, precum
fantani, foraje individuale sau ape netratate;

. asigurarea conformarii la cerintele privind calitatea apei destinate consumului uman;

. asigurarea unei surse corespunzatoare pentru alimentarea cu apa potabila sigura si continua.

in cadrul acestei investitii se vor realiza urmétoarele lucrari:

Conform Studiului de Fezabilitate, pentru realizarea obiectivului de investitii se recomanda Scenariul 1,
respectiv marirea capacitatii de captare din sursa subterana, marirea capacitatii de tratare si marirea capacitatii
de inmagazinare a apei in cadrul microsistemului Bocsig.

Lucrarile propuse prin scenariul recomandat cuprind urmatoarele componente principale:

. marirea capacitatii de captare prin realizarea unui foraj de adancime, cu debitul Q = 15 mc/h;
. marirea capacitatii de tratare prin realizarea/extinderea statiei de tratare, dimensionata la Q = 75 mc/h;
. marirea capacitatii de fnmagazinare prin realizarea unui rezervor subteran nou, cu volumul V = 500 mc.

Captare si aductiune

Pentru asigurarea necesarului de apa se propune realizarea unei captari de apa subterana printr-un foraj nou,
amplasat pe teren proprietate a comunei Bocsig. Forajul se va executa la adancimea de aproximativ 90 m si va fi
echipat cu o electropompa submersibila avand caracteristicile Q = 15 mc/h, H = 80 mCA si Pnominal = 6,0 kW.
Adancimea de montare a pompei in foraj este estimata la aproximativ 20 m.
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Forajul se va executa in sistem hidraulic cu circulatie inversa, cu tubare de protectie pe intervalul 0-20 m i
definitivare cu coloana din tuburi PVC cu mufa filetatd, Dext = 200 x 9,60 mm. Dupa executia forajului se vor
realiza spalarea, decolmatarea filtrelor, deznisiparea, probele de debit si prelevarea probelor pentru analize
chimice si bacteriologice.

Conducta de aductiune propusa se va realiza din polietilena de inalta densitate PE-ID DE90 SDR17 PE100, pe o
lungime de aproximativ 30 m, de la cabina forajului pana la caminul de vane existent/propus pe aductiunea catre
Statia de Tratare Bocsig. Conducta se va poza ingropat, la adancimea de aproximativ 1,20 m fata de cota terenului
natural, pe pat de nisip si cu strat de protectie, urménd a fi supusa probelor de presiune hidraulica, conform
normelor tehnice aplicabile.

Statie de tratare

Pentru marirea capacitatii de tratare se propune realizarea unei cladiri pentru statia de tratare, cu structura din
beton in cadre si pereti de umplutura din zidarie BCA de 30 cm, cu dimensiuni in plan de aproximativ 10 x 13 m
si inaltime utila de 3,80 m. Cladirea va fi prevazuta cu tamplarie PVC cu geam termopan, poarta rulanta pentru
accesul utilajelor si usi pentru acces pietonal. Acoperisul va fi de tip terasd, cu invelitoare din membrana
bituminoasa.

Pentru protectie la riscul de inundare in caz de viituri sau ploi abundente, statia de tratare va fi realizata pe o
platforma ridicata cu 1,00 m fata de nivelul terenului natural, cota +0,00 corespunzénd cotei pardoselii finite a
constructiei.

Fluxul tehnologic al noii statii de tratare include urmatoarele trepte principale:

. aerare;
. ajustare pH;

. preoxidare cu permanganat de potasiu;

. statii de pompare aferente procesului de preoxidare/intermediar;
. filtre autocatalitice;

. coagulare si floculare;

. filtre rapide de nisip;

. dezinfectie cu hipoclorit de sodiu;

. tratare namol;

. dispecerat local SCADA.

Prin solutia propuséd se urmareste asigurarea unei ape potabile conforme, prin eliminarea gazelor dizolvate,
corectia pH-ului, oxidarea fierului si manganului, filtrarea si dezinfectia finala, cu monitorizare si control prin
sistemul SCADA.

inmagazinare, instalatii hidraulice si imprejmuire

Pentru marirea capacitatii de inmagazinare se propune realizarea unui rezervor subteran de apa cu volumul V =
500 mc, care se va alipi rezervorului existent prin peretele posterior al camerei vanelor. Rezervorul va avea
structurd din beton armat, cu fundatie de tip radier general, planseu din beton armat, stalpi, pereti laterali circulari
si camera de vane tip cuva din beton armat, legata monolit de rezervor.

Instalatiile hidraulice aferente vor include conducta de alimentare, conducta de preaplin cu piesa palnie, conducta
de aspiratie-distributie cu sorb si lira de protectie a volumului intangibil de incendiu, conducta de golire,
compensatori de montaj si vane de manevra. Se vor realiza si lucrari de reabilitare a finisajelor interioare si
exterioare la casa vanelor/camera de acces existenta.

Vor fi executate instalatii electrice pentru iluminatul camerelor de vane si de acces ale rezervoarelor, prin inlocuirea
instalatiilor electrice existente si montaj aparent in tuburi de protectie. Pentru extinderea incintei microsistemului
de apa, necesara statiei noi de tratare si rezervorului propus, se vor realiza lucrari de imprejmuire pentru suprafata
suplimentara estimata de 1.308 mp, cu stélpi din beton armat prefabricat, panouri metalice si porti de acces
pietonal si auto.

Prin acelasi proiect de hotarére se propune si aprobarea amplasamentului lucrarii, precum si declansarea
procedurii de expropriere pentru terenurile proprietate privata care constituie coridorul de expropriere,
necesare realizarii obiectivului de investitii.

Indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei:
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a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA
si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:
e Valoarea totald estimata (fara TVA):  9.937.246,00 lei;
e Valoare totala (cu TVA): 12.010.705,95 lei;
¢ Din care constructii montaj (C+M): 3.976.698,30 lei (fara TVA) / 4.811.804,94 lei (cu TVA).

b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa
indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Categoria de importanta: C, conform H.G.R. nr. 766/1997;

Clasa de importanta: Ill, conform Normativului P100-1/2013;

Foraj de captare H=90 m, Q = 15 mc/h - 1 buc,;

Statie de tratare si constructii anexe, Q = 75 mc/h - 1 buc;

Rezervor de inmagazinare din beton armat, semiingropat, V = 500 mc - 1 buc;

Conducta de aductiune PEID DE90 PN10 L=30 m - 1 buc;

Instalatii hidraulice, electrice, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), telecomunicatii date;

Parcare in exteriorul incintei, forajului — 1 buc;

Sistematizare incinta foraj si incinta extindere Gospodarie de Apa (trotuare, drum, platforma, spatii

verzi).

c. Esalonarea investitiei (INV/C+M)

Anul l: 4.809.627,06 lei / 1.924.721,98 lei (TVA inclus);
Anul II: 4.809.627,06 lei / 1.924.721,98 lei (TVA inclus);
Anul lII: 2.391.451,83 lei/ 962.360,98 lei (TVA inclus).
d. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni: 18 luni

4.  Argumentarea oportunitatii si eficientei propunerii prin compararea obiectivelor propuse cu
rezultatele existente in domeniul supus reglementarii, in baza unor informatii reale, exacte si complexe

Indicatorii tehnico-economici supusi aprobarii au ca obiect realizarea investitiei ,Marirea capacitatii de captare,
tratare si inmagazinare apd, microsistem Bocsig, Judetul Arad”, investitie necesard pentru functionarea
corespunzatoare si dezvoltarea sistemului public de alimentare cu apa Bocsig.

Oportunitatea investitiei rezulta din situatia existenta a microsistemului, care deserveste in prezent 16 localitati si
pentru care este necesard extinderea ariei de deservire cu incd 7 localitdti. In raport cu aceasta evolutie,
capacitatea actuala a sursei, procesele de tratare si capacitatile de inmagazinare nu mai asigura in mod optim
cerintele actuale si viitoare ale sistemului.

Comparativ cu rezultatele existente, proiectul propune cresterea capacitatii de captare prin realizarea unui foraj
nou de adancime, cu debitul Q = 15 mc/h, ceea ce va contribui la asigurarea necesarului suplimentar de apa.
Totodatd, prin realizarea/extinderea statiei de tratare dimensionate la Q = 75 mc/h, se urmareste tratarea
corespunzatoare a apei brute si obtinerea unei ape potabile conforme cerintelor de calitate aplicabile.

Eficienta tehnica a solutiei propuse este sustinuta de fluxul tehnologic al statiei de tratare, care include aerare,
ajustare pH, preoxidare cu permanganat de potasiu, filtrare autocatalitica, coagulare-floculare, filtrare rapida pe
nisip, dezinfectie cu hipoclorit de sodiu, tratare namol si dispecerat local SCADA. Aceste componente permit
abordarea integrata a problemelor de calitate ale apei si monitorizarea locala a proceselor tehnologice.

Prin realizarea unui rezervor nou de inmagazinare cu volumul V = 500 mc se majoreaza capacitatea de
stocare a sistemului, ceea ce contribuie la cresterea sigurantei in exploatare, la asigurarea continuitatii alimentarii
cu apa si la gestionarea mai eficienta a variatiilor de consum, inclusiv in perioadele de varf.

Investitia are si o componenta de siguranta publica, intrucét deficientele existente includ neasigurarea
debitelor de incendiu, lipsé de presiune in unele sisteme de distributie, presiuni peste limita de 6 bar in alte zone,
capacitati insuficiente de inmagazinare.
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Oportunitatea masurilor de expropriere rezultd din necesitatea asigurarii amplasamentului pentru lucrarile
propuse prin documentatia tehnico-economica, respectiv pentru noul foraj, extinderea statiei de tratare, rezervorul
de inmagazinare si lucrarile conexe. Fara dobandirea terenului/terenurilor care formeaza coridorul de expropriere,
investitia nu poate fi realizata in configuratia tehnica aprobata prin studiul de fezabilitate.

Din perspectiva eficientei administrative, adoptarea unei singure hotarari care aproba indicatorii
tehnico-economici faza S.F., amplasamentul lucrarii si declansarea procedurii de expropriere asigura
corelarea etapelor tehnice, financiare si juridice ale investitiei si permite continuarea procedurilor de
implementare fara fragmentarea actului decizional.

Prin raportare la domeniul supus reglementarii, respectiv asigurarea serviciului public de alimentare cu apa
in conditii de continuitate, siguranta si calitate, solutia propusa raspunde unor nevoi reale si actuale: cresterea
capacitatii sursei, imbunatatirea procesului de tratare, majorarea volumului de inmagazinare, reducerea riscurilor
de neconformitate si crearea premiselor pentru extinderea alimentarii cu apa catre localitatile care urmeaza sa fie
deservite.

Valoarea totala estimatd a obiectivului de investitii este de 12.010.705,95 lei cu TVA, din care valoarea
constructii-montaj este de 4.811.804,94 lei cu TVA, iar durata estimata de executie este de 18 luni.

Prin aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza S.F. si @ masurilor necesare declansarii procedurii de
expropriere, se creeaza cadrul necesar pentru continuarea procedurilor administrative, juridice si tehnice privind
implementarea investitiei.

5.  Impactul economic, social, impactul asupra mediului, dupa caz.

Realizarea investitiei va avea un impact social pozitiv, prin cresterea sigurantei alimentarii cu apa pentru
localitatile deservite de microsistemul Bocsig si prin crearea premiselor pentru extinderea serviciului public de
alimentare cu apa catre localitati suplimentare. Asigurarea accesului la apa potabila sigura si continua contribuie
direct la protejarea sanatatii publice si la imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei.

Din punct de vedere economic si functional, investitia contribuie la reducerea riscurilor generate de insuficienta
capacitatilor existente de captare, tratare si inmagazinare. De asemenea, solutia propusa sustine exploatarea mai
eficientd a infrastructurii prin integrarea unor procese tehnologice moderne si prin monitorizare locala de tip
SCADA.

Din perspectiva mediului, investitia nu este de natura sa genereze un impact negativ semnificativ, lucréarile vizand
dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apa si imbunatatirea calitatii serviciului public. Implementarea se va
realiza cu respectarea avizelor, acordurilor si reglementarilor tehnice aplicabile.

6.  Impactul financiar asupra bugetului judetului.
Impactul financiar este determinat de valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobati si va fi suportat din bugetul
Companiei de Apa Arad S.A. - Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (Fondul IID) si/sau din alte surse legal
constituite, in limita creditelor bugetare aprobate.

Distinct de valoarea investitiei, procedura de expropriere implica alocarea sumei totale de 7.085 lei,
reprezentand despagubirile aferente terenului/terenurilor proprietate privata care constituie coridorul de
expropriere. Aceasta suma se va aloca din bugetul Judetului Arad si se va consemna la dispozitia
persoanelor indreptatite, in conditiile Legii nr. 255/2010 si ale Normelor metodologice aprobate prin H.G.
nr. 53/2011.

7. Efectele proiectului de hotaréare asupra hotararilor Consiliului Judetean Arad in vigoare.
Nu este cazul.

8.  Consultari efective in vederea elaborarii proiectului de hotarare, dupa caz.
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in vederea elaborarii proiectului de hotarare au fost avute in vedere documentatia tehnico-economica faza
S.F., avizele emise in cadrul procedurilor tehnico-economice, datele si documentele puse la dispozitie de Compania
de Apa Arad S.A., precum si documentele intocmite pentru procedura de expropriere, inclusiv documentatiile topo-
cadastrale, lista imobilelor afectate de coridorul de expropriere si raportul de evaluare privind stabilirea
despagubirilor.

9. Temeiul legal care sta la baza adoptarii hotararii.

Proiectul de hotarare a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 81-82 coroborate cu art. 30 din Legea
nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.

Documentatia tehnico-economica a fost elaboratd la faza Studiu de Fezabilitate, in conformitate cu
prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Competenta Consiliului Judetean Arad de a aproba principalii indicatori tehnico-economici aferenti
obiectivului de investitii la faza S.F., rezultd din prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), art. 182 alin. (1)
si art. 196 alin. (1) lit. @) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare.

in ceea ce priveste aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii finantate integral sau
in completare din bugetele locale, sunt incidente prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

In ceea ce priveste declansarea procedurii de expropriere, sunt incidente prevederile Legii nr. 255/2010
privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national,
judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, in special art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2*1), art. 3, art. 4,
art. 5, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) si art. 18, precum si prevederile Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 255/2010, aprobate prin H.G. nr. 53/2011, cu modificarile si completérile ulterioare.

Potrivit Legii nr. 255/2010, lucrérile de interes public de constructie, reabilitare si modernizare a infrastructurii
de alimentare cu apa, aductiuni, inclusiv statii de captare si tratare, intra in sfera lucrarilor pentru care se pot lua
masuri de expropriere pentru cauza de utilitate publica. De asemenea, judetele au calitatea de expropriator pentru
obiectivele de interes judetean, iar procedura presupune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, consemnarea
despéagubirilor, afisarea listei imobilelor, notificarea proprietarilor si emiterea actului administrativ de expropriere.

Prin raportare la obiectul investitiei, respectiv dezvoltarea infrastructurii aferente serviciului public de
alimentare cu apa, proiectul de hotérére se incadreaza in atributiile autoritatii publice judetene privind dezvoltarea
economico-sociala si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari de investitii de interes judetean.

in sensul celor de mai sus, si in conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) si art. 286 din 0.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, initiez si supun spre aprobare urmatorul
proiect de hotarare privind aprobarea declansarii procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care
constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes judetean ,Marirea capacitatii de captare,
tratare si inmagazinare apa, microsistem Bocsig, Judetul Arad”.

Presedinte,
lustin CIONCA
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